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Producción sustentable
Nuestras fábricas están equipadas para la manufactura 

de productos certifi cables a nivel mundial; utilizando 

procesos ambientalmente seguros y trabajando 

continuamente para reducir los residuos.

Atención al detalle
Nuestro equipo de ingenieros y diseñadores supervisan 

cada detalle de nuestros productos.

Desde la selección del material hasta la ergonomía del 

usuario. Los productos de Daewoo están diseñados para 

la longevidad, efi cacia y facilidad de uso.

Expertos en atención al cliente
Nuestro personal proporciona asistencia a los clientes 

a través de todo el ciclo de la propiedad, desde 

la confi guración inicial hasta las instrucciones de 

funcionamiento y servicio de reparación.

Los clientes también tienen acceso a nuestra red de 

centros de servicio y a un amplio catálogo de repuestos.

Servicios Online
Proporcionamos asistencia comercial a través de 

las comparativas de productos y de herramientas de 

selección inteligentes. Se incluyen servicios adicionales 

como el acceso al registro y soporte de garantía, 

asegurando una experiencia agradable para nuestros 

clientes.

Amistoso con el consumidor
Componentes diseñados cuidadosamente, atractivos 

packagings e instrucciones claramente etiquetadas, 

garantizan una experiencia libre de estrés durante la 

compra y el uso de los productos.
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Motosoldadoras con Grupo Electrógeno
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• Tipo de motor: 1 cilindro, 

   refrigerado por aire, 

   4 tiempos, OHV

• Refrigeración: Por Aire

• Cilindrada: 208 cc

• Potencia nominal: 2 KW 

• Potencia máxima: 2.2 KW

• Arranque: Manual

• Tipo de aceite: 10W30

• Capacidad del depósito

   de combustible: 13 l

• Tiempo de trabajo continuo: 

   17 h

• Voltímetro en el panel

• Protector de CA

• Protector DC

• Tensión de CC: 12 V

• Corriente: 9.1 A

• Manual

• Caja de herramientas 

• Peso neto (kg): 37

• Dimensión generador (mm): 

   596 x 438 x 463

• Tipo de motor: 1 cilindro, 

   refrigerado por aire, 

   4 tiempos, OHV

• Refrigeración: Por Aire

• Cilindrada: 98 cc

• Potencia nominal: 1 KW

• Potencia máxima: 1.2 KW

• Arranque: Manual

• Tipo de aceite: 10W30

• Capacidad del depósito 

   de combustible: 6 l

• Tiempo de trabajo continuo: 

   14 h

• Voltímetro en el panel

• Protector de CA

• Protector DC

• Tensión de CC: 12 V

• Corriente: 5 A

• Manual

• Caja de herramientas

• Peso neto (kg): 25

• Dimensión generador (mm): 

   462 x 375 x 377

• Tipo motor: Monocilíndrico, 

   2 tiempos

• Refrigeración: Por aire

• Cilindrada: 63 cc

• Potencia nominal: 

   0.5 kVA / 3600 RPM

• Partida: Manual

• Tipo: Mezcla: gasolina + aceite

• Gasolina: Gasolina 93 octanos

   sin plomo

• Aceite: Aceite 2 T

• Relación mezcla aceite: 50:1

• Capacidad tanque de

   combustible: 4 L

• Autonomía: > 4,5 hs

• Indicador del nivel de 

   combustible: No

• Voltaje: 110-220 V (según país)

• Frecuencia: 50-60 Hz (según país)

• Corriente nominal: 3 A

• Potencia nominal: 0,65 kVA

• Potencia máxima: 0,8 kVA

GDA 980 GDA 1200L GDA 2300
GASOLINAGASOLINAGASOLINA

DIVISIÓN
PRODUCTOS DE FUERZAGRUPOS ELECTRÓGENOS / PLANTAS ELÉCTRICAS
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GDA 3300EGDA 3300
GASOLINAGASOLINA

GRUPOS ELECTRÓGENOS / PLANTAS ELÉCTRICAS

• Tipo de motor: 1 cilindro, 

   refrigerado por aire, 

   4 tiempos, OHV

• Refrigeración: Por Aire

• Cilindrada: 208 cc

• Potencia nominal: 2.5 KW

• Potencia máxima: 2.8 KW

• Arranque: Manual

• Tipo de aceite: 10W30

• Capacidad del depósito 

   de combustible: 13 l

• Tiempo de trabajo continuo: 16 h

• Voltímetro en el panel

• Protector de CA

• Protector DC

• Tensión de CC: 12 V

• Corriente: 11 A

• Manual

• Caja de herramientas

• Peso neto (kg): 39

• Dimensión generador (mm):

   596 x 438 x 463

• Tipo de motor: 1 cilindro, 

   refrigerado por aire, 

   4 tiempos, OHV

• Refrigeración: Por Aire

• Cilindrada: 208 cc

• Potencia nominal: 2.5 KW(E)

• Potencia máxima: 2.8 KW

• Arranque: Eléctrico

• Tipo de aceite: 10w30

• Capacidad del depósito 

   de combustible: 13 l

• Tiempo de trabajo continuo: 16 h

• Voltímetro en el panel

• Protector de CA

• Protector DC

• Tensión de CC: 12 V

• Corriente: 11 A

• Manual

• Caja de herramientas

• Peso neto (kg): 43

• Dimensión generador (mm): 

   596 x 438 x 463
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• Tipo de motor: 1 cilindro, 

   refrigerado por aire, 

   4 tiempos, OHV

• Refrigeración: Por Aire

• Cilindrada: 208 cc

• Potencia nominal: 3.2 KW

• Potencia máxima: 3.5 KW

• Arranque: Manual

• Tipo de aceite: 10W30

• Capacidad del depósito 

   de combustible: 13 l

• Tiempo de trabajo continuo: 

   14.5 h

• Voltímetro en el panel

• Protector de CA

• Protector DC

• Tensión de CC: 12 V

• Corriente: 13 A

• Manual

• Caja de herramientas

• Peso neto (kg): 42

• Dimensión generador (mm): 

   596 x 438 x 463

• Tipo de motor: 1 cilindro, 

   refrigerado por aire, 

   4 tiempos, OHV

• Refrigeración: Por Aire

• Cilindrada: 208 cc

• Potencia nominal: 3.2 KW(E)

• Potencia máxima: 3.5 KW

• Arranque: Eléctrico

• Tipo de aceite: 10W30

• Capacidad del depósito 

   de combustible: 13 l

• Tiempo de trabajo continuo: 

   14.5 h

• Voltímetro en el panel

• Protector de CA

• Protector DC

• Tensión de CC: 12 V

• Corriente: 13 A

• Manual

• Caja de herramientas

• Peso neto (kg): 46

• Dimensión generador (mm):

   596 x 438 x 463

GDA 6800EGDA 3800EGDA 3800
GASOLINAGASOLINAGASOLINA

DIVISIÓN
PRODUCTOS DE FUERZA

• Tipo de motor: 1 cilindro, 

   refrigerado por aire, 

   4 tiempos, OHV

• Refrigeración: Por Aire

• Cilindrada: 389 cc

• Potencia nominal: 5 KW(E)

• Potencia máxima: 5.5 KW

• Arranque: Eléctrico

• Tipo de aceite: 10W30

• Capacidad del depósito 

   de combustible: 26 l

• Tiempo de trabajo continuo: 

   14 h

• Voltímetro en el panel

• Protector de CA

• Protector DC

• Tensión de CC: 12 V

• Corriente: 23 A

• Manual

• Caja de herramientas

• Peso neto (kg): 83

• Dimensión generador (mm):

   700 x 524 x 555
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GDA 8000EGDA 7500E
GASOLINAGASOLINA

• Tipo de motor: 1 cilindro, refrigerado por aire, 

   4 tiempos, OHV

• Refrigeración: Por Aire

• Cilindrada: 440 cc

• Potencia nominal: 7 KW(E)

• Potencia máxima: 7.5 KW 

• Arranque: Eléctrico

• Tipo de aceite: 10W30

• Capacidad del depósito de combustible: 26 l

• Tiempo de trabajo continuo: 11.5 h

• Voltímetro en el panel

• Protector de CA

• Protector DC

• Tensión de CC: 12 V

• Corriente: 23 A

• Manual

• Caja de herramientas

• Peso neto (kg): 91

• Dimensión generador (mm): 700 x 524 x 555

• Tipo de motor: 1 cilindro, refrigerado por aire, 

   4 tiempos, OHV

• Refrigeración: Por Aire

• Cilindrada: 420 cc

• Potencia nominal: 6 KW(E)

• Potencia máxima: 6.5 KW

• Arranque: Eléctrico

• Tipo de aceite: 10W30

• Capacidad del depósito de combustible: 26 l

• Tiempo de trabajo continuo: 12.5 h

• Voltímetro en el panel

• Protector de CA

• Protector DC

• Tensión de CC: 12 V

• Corriente: 23 A

• Manual

• Caja de herramientas

• Peso neto (kg): 86

• Dimensión generador (mm): 700 x 524 x 555

GRUPOS ELECTRÓGENOS / PLANTAS ELÉCTRICAS



07

DIVISIÓN
PRODUCTOS DE FUERZA

• Tipo de motor: 1 cilindro, 

   refrigerado por aire, 

   4 tiempos, OHV

• Refrigeración: Por aire

• Cilindrada: 389 cc

• Potencia nominal: 5.0 KW

• Potencia máxima: 5.5 KW

• Arranque: Eléctrico

• Tipo de aceite: 10W30

• Capacidad del depósito 

   de combustible: 28 l

• Tiempo de trabajo continuo: 

   10 h

• Voltímetro en el panel

• Protector de CA

• Protector de DC

• Tensión de CC: 12 V

• Corriente: 8 A

• Accesorios para el enchufe

• Manual

• Caja de herramientas

• Peso neto (kg): 89

• Dimensión generador (mm):

   689 x 564 x 575

• Tipo de motor: 1 cilindro, 

   refrigerado por aire, 

   4 tiempos, OHV

• Refrigeración: Por aire

• Cilindrada: 389 cc

• Potencia nominal: 5.0 KW 

• Potencia máxima: 5.5 KW

• Arranque: Eléctrico

• Tipo de aceite: 10W30

• Capacidad del depósito 

   de combustible: 28 l

• Tiempo de trabajo continuo: 

   10 h

• Voltímetro en el panel

• Protector de CA

• Protector de DC

• Tensión de CC: 12 V

• Corriente: 23 A

• Accesorios para el enchufe

• Manual

• Caja de herramientas

• Peso neto (kg): 88

• Dimensión generador (mm):

   689 x 534 x 575

• Tipo de motor: 1 cilindro, 

   refrigerado por aire, 

   4 tiempos, OHV

• Refrigeración: Por aire

• Cilindrada: 208 cc

• Potencia nominal: 2.5 KW

• Potencia máxima: 2.8 KW

• Arranque: Manual

• Tipo de aceite: 10W30

• Capacidad del depósito 

   de combustible: 17 l

• Tiempo de trabajo continuo: 

   20 h

• Voltímetro en el panel

• Protector de CA

• Protector de DC

• Tensión de CC: 12 V

• Corriente: 11 A

• Accesorios para el enchufe

• Manual

• Caja de herramientas

• Peso neto (kg): 48

• Dimensión generador (mm):

   596 x 456 x 450

GDAE 7100XE-3GDAE 7100XEGDAE 3150XE
GASOLINAGASOLINAGASOLINA
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• Tipo de motor: 2 cilindros, refrigerado por aire, 

   4 tiempos, OHV

• Refrigeración: Por aire

• Cilindrada: 420 cc

• Potencia nominal: 9-10 KW

• Potencia máxima: 10.7 KW

• Arranque: Eléctrico

• Tipo de aceite: 5W30 o 10W40

• Capacidad del depósito de combustible: 28 l

• Tiempo de trabajo continuo: 9 h

• Tipo de motor: 2 cilindros, refrigerado por aire,

   4 tiempos, OHV

• Refrigeración: Por aire

• Cilindrada: 420 cc

• Potencia nominal: 9-10 KW

• Potencia máxima: 10.7 KW

• Arranque: Eléctrico

• Tipo de aceite: 5W30 o 10W40

• Capacidad del depósito de combustible: 28 l

• Tiempo de trabajo continuo: 9 h

• Tipo de motor: 1 cilindro, refrigerado por aire,

   4 tiempos, OHV

• Refrigeración: Por aire

• Cilindrada: 420 cc

• Potencia nominal: 6.0 KW

• Potencia máxima: 6.5 KW

• Arranque: Eléctrico

• Tipo de aceite: 10W30

• Capacidad del depósito de combustible: 28 l

• Tiempo de trabajo continuo: 10 h

• Tipo de motor: 1 cilindro, refrigerado por aire, 

   4 tiempos, OHV

• Refrigeración: Por aire

• Cilindrada: 420 cc

• Potencia nominal: 6.0 KW

• Potencia máxima: 6.5 KW

• Arranque: Eléctrico

• Tipo de aceite: 10w30

• Capacidad del depósito de combustible: 28 l

• Tiempo de trabajo continuo: 10 h

GDAE 12500XE GDAE 12500XE-3

GDAE 9100XE-3GDAE 9100XE

GRUPOS ELECTRÓGENOS / PLANTAS ELÉCTRICAS

GASOLINA GASOLINA

GASOLINAGASOLINA
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DDAE 6100XE DDAE 6100XE-3

DDAE 6100SE-3DDAE 6100SE
• Tipo de motor: Diesel D400E

• Potencia: 10 hp

• Potencia nominal: 5.0 KW

• Potencia máxima: 5.3 KW

• Arranque: Eléctrico

• Capacidad del depósito de combustible: 17 l

• Tiempo de trabajo continuo: 16 h

• Display: LED 5

• Intensidad: 23 A

• Batería: 32 Ah

• Tipo de motor: Diesel D400E

• Potencia: 10 hp

• Potencia nominal: 6.25 KW

• Potencia máxima: 6.90 KW

• Arranque: Eléctrico

• Capacidad del depósito de combustible: 17 l

• Tiempo de trabajo continuo: 16 h

• Display: LED 5

• Intensidad: 13 A

• Batería: 32 Ah

• Tipo de motor: Diesel D400E

• Potencia: 10 hp

• Potencia nominal: 6.25 KW

• Potencia máxima: 6.90 KW

• Arranque: Eléctrico

• Capacidad del depósito de combustible: 14 l

• Tiempo de trabajo continuo: 13 h

• Display: LED 5

• Intensidad: 13 A

• Batería: 32 Ah

• Tipo de motor: Diesel D400E

• Potencia: 10 hp

• Potencia nominal: 5.0 KW

• Potencia máxima: 5.3 KW

• Arranque: Eléctrico

• Capacidad del depósito de combustible: 14 l

• Tiempo de trabajo continuo: 13 h

• Display: LED 5

• Intensidad: 22 A

• Batería: 32 Ah

DIESEL DIESEL

DIVISIÓN
PRODUCTOS DE FUERZA

EL

DIESELDIESEL
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• Tipo de motor: Diesel D500E

• Potencia: 12 hp

• Potencia nominal: 6.0 KW

• Potencia máxima: 6.5 KW

• Arranque: Eléctrico

• Capacidad del depósito 

   de combustible: 14 l

• Tiempo de trabajo continuo: 

   13 h

• Display: LED 5

• Intensidad: 22 A

• Batería: 32 Ah

• Salida DC: 12 V

• Corriente: 8.3 A

• Accesorios para el enchufe: 

   2x 16A

• Nivel sonoro dB a 7m: 77

• Tipo de motor: Diesel D500E

• Potencia: 12 hp

• Potencia nominal: 7.5 KW

• Potencia máxima: 8.1 KW

• Arranque: Eléctrico

• Capacidad del depósito 

   de combustible: 14 l

• Tiempo de trabajo continuo: 

   13 h

• Display: LED 5

• Intensidad: 16 A

• Batería: 32 Ah

• Salida DC: 12 V

• Corriente: 8.3 A

• Accesorios para el enchufe: 

   1xPCE 5p x 16A

• Nivel sonoro dB a 7m: 77

• Tipo de motor: Diesel D500E

• Potencia: 12 hp

• Potencia nominal: 6.0 KW

• Potencia máxima: 6.5 KW

• Arranque: Eléctrico

• Capacidad del depósito 

   de combustible: 17 l

• Tiempo de trabajo continuo: 

   16 h

• Display: LED 5

• Intensidad: 28 A

• Batería: 32 Ah

• Salida DC: 12 V

• Corriente: 8.3 A

• Accesorios para el enchufe: 

   2x 16A

• Nivel sonoro dB a 7m: 72

DDAE 8100SEDDAE 8100XE-3DDAE 8100XE
DIESEL DIESEL DIESEL

GRUPOS ELECTRÓGENOS / PLANTAS ELÉCTRICAS
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• Tipo de motor: Diesel D500E

• Potencia: 12 hp

• Potencia nominal: 7.5 KW

• Potencia máxima: 8.1 KW

• Arranque: Eléctrico

• Capacidad del depósito 

   de combustible: 17 l

• Tiempo de trabajo continuo:

   16 h

• Display: LED 5

• Intensidad: 16 A

• Batería: 32 Ah

• Salida DC: 12 V

• Corriente: 8.3 A

• Accesorios para el enchufe:

   1xPCE 5p x 16A

• Nivel sonoro dB a 7m: 72

• Tipo de motor: Diesel D840E

• Potencia: 22 hp

• Potencia nominal: 10 KW

• Potencia máxima: 11 KW

• Arranque: Eléctrico

• Capacidad del depósito 

   de combustible: 28 l

• Tiempo de trabajo continuo:

   9 h

• Display: LED 5

• Intensidad: 41 A

• Batería: 36 Ah

• Salida DC: 12 V

• Corriente: 8.3 A

• Accesorios para el enchufe:

   1x32A + 1x16A

• Nivel sonoro dB a 7m: 79

• Tipo de motor: Diesel D840E

• Potencia: 22 hp

• Potencia nominal: 12.5 KW

• Potencia máxima: 13.5 KW

• Arranque: Eléctrico

• Capacidad del depósito 

   de combustible: 28 l

• Tiempo de trabajo continuo: 

   9 h

• Display: LED 5

• Intensidad: 26.3 A

• Batería: 36 Ah

• Salida DC: 12 V

• Corriente: 8.3 A

• Accesorios para el enchufe:

   1x32A + 1x16A

• Nivel sonoro dB a 7m: 79

DDAE 12100XE-3DDAE 12100XEDDAE 8100SE-3
DIESEL DIESEL DIESEL

DIVISIÓN
PRODUCTOS DE FUERZA
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GDA 8000E G
ECOLÓGICO

GRUPOS ELECTRÓGENOS / PLANTAS ELÉCTRICAS A GAS / LPG

• Tipo de motor: 1 cilindro, 

   refrigerado por aire, 4 tiempos, OHV

• Refrigeración: Por Aire

• Cilindrada: 440 cc

• Potencia nominal: 7 KW(E)

• Potencia máxima: 7.5 KW 

• Arranque: Eléctrico

• Tipo de aceite: 10W30

• Capacidad del depósito 

   de combustible: 26 l

• Tiempo de trabajo continuo: 11.5 h

• Voltímetro en el panel

• Protector de CA

• Protector DC

• Tensión de CC: 12 V

• Corriente: 23 A

• Manual

• Caja de herramientas

• Peso neto (kg): 91

• Dimensión generador (mm): 700 x 524 x 555
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DIVISIÓN
PRODUCTOS DE FUERZA

• Combustible: PET

• Potencia nominal: 10 KW

• Frecuencia nominal: 50 Hz

• Tensión nominal: 230 V

• Corriente nominal: 43/17 A

• Factor de potencia (cos): 1.0/0.8

• Tipo de motor: LC 2P82F

• Cilindrada: 803 cc

• Rpm: 3000 Rpm

• Ruido (dBA @ 7m): 72

• Capacidad de aceite: 2 l

• Refrigeración: Por aire

• Método de encendido: CDI 

• Camino de entrada de aire: Aspiración natural

• Método de arranque: Eléctrico

• Alternador: Motor sincronizado, 

   campo giratorio con cepillo

• Número de polos: 2

• Conexión método: Acoplado directo

• Método de carga: Generador de carga

• Controlador: DKG-116

• Ventilador del radiador: Ventilador mecánico

• Nivel de protección: IP24

• Peso neto (kg): 220 kg

• Combustible: LPG

• Potencia nominal: 10 KW

• Frecuencia nominal: 50 Hz

• Tensión nominal: 230 V

• Corriente nominal: 43/17 A

• Factor de potencia (cos): 1.0/0.8

• Tipo de motor: LC 2P82F

• Cilindrada: 803 cc

• Rpm: 3000 Rpm

• Ruido (dBA @ 7m): 72

• Capacidad de aceite: 2 l

• Refrigeración: Por aire

• Método de encendido: CDI 

• Camino de entrada de aire: Aspiración natural

• Método de arranque: Eléctrico

• Alternador: Motor sincronizado, 

   campo giratorio con cepillo

• Número de polos: 2

• Conexión método: Acoplado directo

• Método de carga: Generador de carga

• Controlador: DKG-116

• Ventilador del radiador: Ventilador mecánico

• Nivel de protección: IP24

• Peso neto (kg): 220 kg

DAPD 10VSG-P DAPD 10VSG-L

GASOLINA LPG O NG
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INVERTERS INVERTERS INVERTERS

GRUPOS ELECTRÓGENOS / PLANTAS ELÉCTRICAS

• Frecuencia (Hz): 50

• Potencia nominal (kW): 0.9

• Potencia máxima (kW): 1.0

• Voltaje (V): 220

• Corriente (A): 4.4

• Enchufes: 1x16A

• Display: -

• Capacidad del tanque 

   de combustible (L): 2.7

• Duración inferior al 50% 

   de carga: 4.5 h

• Nivel de ruido detrás de 7 metros

   50% de la carga (dBA): 58

• CC salida (V/A): 12/8.3

• Batería (Ah): -

• Motor: HX53

• Tipo de motor: Gasolina

• Potencia de salida (HP): 2

• Método de arranque: Manual

• Cilindrada: 53 cc

• Capacidad de aceite: 0.25 l

• Alternador: AI1

• Potencia nominal: 0.9 KV

• Factor de potencia (Ø): 1

• Regulación de voltaje: Electrónica

• Peso neto (kg): 13

• Frecuencia (Hz): 50

• Potencia nominal (kW): 2.0

• Potencia máxima (kW): 2.2

• Voltaje (V): 220

• Corriente (A): 9.5

• Enchufes: 2x16A

• Display: -

• Capacidad del tanque 

   de combustible (L): 4.5

• Duración inferior al 50% 

   de carga: 5.5 h

• Nivel de ruido detrás de 7 metros

   50% de la carga (dBA): 58

• CC salida (V/A): 12/8.3

• Batería (Ah): -

• Motor: HX125

• Tipo de motor: Gasolina

• Potencia de salida (HP): 4.9

• Método de arranque: Manual / 

   Eléctrico

• Cilindrada: 125 cc

• Capacidad de aceite: 0.45 l

• Alternador: AI2

• Potencia nominal: 2 KV

• Factor de potencia (Ø): 1

• Regulación de voltaje: Electrónica

• Peso neto (kg): 27

• Frecuencia (Hz): 50

• Potencia nominal (kW): 2.6

• Potencia máxima (kW): 2.8

• Voltaje (V): 220

• Corriente (A): 13.2

• Enchufes: 2x16A

• Display: -

• Capacidad del tanque 

   de combustible (L): 4.5

• Duración inferior al 50% 

   de carga: 4.5 h

• Nivel de ruido detrás de 7 metros 

   50% de la carga (dBA): 58

• CC salida (V/A): 12/8.3

• Batería (Ah): -

• Motor: HX149

• Tipo de motor: Gasolina

• Potencia de salida (HP): 5.2

• Método de arranque: Manual /

   Eléctrico

• Cilindrada: 149 cc

• Capacidad de aceite: 0.45 l

• Alternador: A26I

• Potencia nominal: 2.8 KV

• Factor de potencia (Ø): 1

• Regulación de voltaje: Electrónica

• Peso neto (kg): 28.5

GIDA 3000 SIGIDA 2000 SIGIDA 1000 SI
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• Frecuencia (Hz): 50

• Potencia nominal (kW): 3.2

• Potencia máxima (kW): 3.4

• Voltaje (V): 220

• Corriente (A): 14.8

• Enchufes: 2x16A

• Display: -

• Capacidad del tanque de combustible (L): 13

• Duración inferior al 50% de carga: 8 h

• Nivel de ruido detrás de 7 metros 

   50% de la carga (dBA): 58

• CC salida (V/A): 12/8.3

• Batería (Ah): 7*

• Motor: HX229

• Tipo de motor: Gasolina

• Potencia de salida (HP): 6.6

• Método de arranque: Eléctrico

• Cilindrada: 229 cc

• Capacidad de aceite: 0.9 l

• Alternador: A32I

• Potencia nominal: 3 KV

• Factor de potencia (Ø): 1

• Regulación de voltaje: Electrónica

• Peso neto (kg): 53

• Frecuencia (Hz): 50

• Potencia nominal (kW): 5

• Potencia máxima (kW): 5.2

• Voltaje (V): 220

• Corriente (A): 22.6

• Enchufes: 2x16A

• Display: LED

• Capacidad del tanque de combustible (L): 13

• Duración inferior al 50% de carga: 7 h

• Nivel de ruido detrás de 7 metros 

   50% de la carga (dBA): 65

• CC salida (V/A): 12/8.3

• Batería (Ah): 14*

• Motor: HX389

• Tipo de motor: Gasolina

• Potencia de salida (HP): 13

• Método de arranque: Eléctrico

• Cilindrada: 389 cc

• Capacidad de aceite: 1.1 l

• Alternador: A525

• Potencia nominal: 5 KV

• Factor de potencia (Ø): 1

• Regulación de voltaje: Electrónica

• Peso neto (kg): 75

GIDA 5600 SEIGIDA 3600 SEI
INVERTERS INVERTERS

DIVISIÓN
PRODUCTOS DE FUERZA
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• Frecuencia: 50 Hz

• Potencia nominal: 1.8 KW

• Potencia máxima: 2.0  KW

• Voltaje: 220 V

• Corriente: 12 A

• Corriente de soldadura (A): 0 - 190

• Display: LED3 / LED5

• Capacidad del tanque de combustible: 25 l

• Duración: 6.6 h

• Nivel de ruido detrás de 7 metros (dBA): 69

• CC salida (V/A): 12/8.3

• Batería: 12V/14Ah

• Motor: IC425

• Tipo de motor: Gasolina

• Potencia de salida: 15 hp

• Método de arranque: Eléctrico

• Cilindrada: 420 cc

• Capacidad de aceite: 1.1 l

• Alternador: ALW190

• Potencia nominal: 2 KW

• Factor de potencia (Cos Φ): 1

• Regulación de voltaje: Blush / AVR

• Peso neto (kg): 95 kg

GDAW 190AC
GASOLINA

GDAW 300AC
• Frecuencia: 50 Hz

• Potencia nominal: 3 KW

• Potencia máxima: 3.3 KW

• Voltaje: 220 V

• Corriente: 13 A

• Corriente de soldadura (A): 0 - 300

• Display: LED3 / LED5

• Capacidad del tanque de combustible: 28 l

• Duración: 12 h

• Nivel de ruido detrás de 7 metros (dBA): 79

• CC salida (V/A): 12/8.3

• Batería: 12V/30Ah

• Motor: IC680

• Tipo de motor: Gasolina

• Potencia de salida: 20 hp

• Método de arranque: Eléctrico

• Cilindrada: 678 cc

• Capacidad de aceite: 1.5 l

• Alternador: ALW300

• Potencia nominal: 3 KW

• Factor de potencia (Cos Φ): 1

• Regulación de voltaje: Blush / AVR

• Peso neto (kg): 180 kg

MOTOSOLDADORAS CON GRUPO ELECTRÓGENOS

GASOLINA

Φ
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• Frecuencia: 50 Hz

• Potencia nominal: 1.8 KW

• Potencia máxima: 2.0 KW

• Voltaje: 220 V

• Corriente: 12 A

• Corriente de soldadura (A): 0 - 190

• Display: LED3 / LED5

• Capacidad del tanque de combustible: 14 l

• Duración: 5.8 h

• Nivel de ruido detrás de 7 metros (dBA): 79

• CC salida (V/A): 12/8.3

• Batería: 30

• Motor: D400

• Tipo de motor: Diesel

• Potencia de salida: 10 hp

• Método de arranque: Eléctrico

• Cilindrada: 418 cc

• Capacidad de aceite: 1.65 l

• Alternador: ALW190

• Potencia nominal: 2.0 KW

• Factor de potencia (Cos Φ): 1

• Regulación de voltaje: Blush / AVR

• Peso neto (kg): 124 kg

DAW 190AC
DIESEL

• Frecuencia: 50 Hz

• Potencia nominal: 3 KW

• Potencia máxima: 3.3 KW

• Voltaje: 220 V

• Corriente: 13 A

• Corriente de soldadura (A): 0 - 300

• Display: LED3 / LED5

• Capacidad del tanque de combustible: 25 l

• Duración: 8 h

• Nivel de ruido detrás de 7 metros (dBA): 79

• CC salida (V/A): 12/8.3

• Batería: 36

• Motor: D840

• Tipo de motor: Diesel

• Potencia de salida: 22 hp

• Método de arranque: Eléctrico

• Cilindrada: 836 cc

• Capacidad de aceite: 1.7 l

• Alternador: ALW300

• Potencia nominal: 3 KW

• Factor de potencia (Cos Φ): 1

• Regulación de voltaje: Blush / AVR

• Peso neto (kg): 220 kg

DAW 300AC

DIVISIÓN
PRODUCTOS DE FUERZA

DIESEL
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MOTOBOMBAS A EXPLOSIÓN

• Diám. aspiración / Impulsión: 

   25 mm (1”)

• Caudal máximo: 

   7 m3/h - 120 L/m

• Altura máxima: 22 m

• Diám. partículas sólidas: 8 mm

• Nivel sonoro dB a 7 m: 

   73 (94 LWA)

• Modelo motor: IC43

• Potencia: 1,5

• Sistema arranque: Manual

• Cilindrada: 43 cc

GASOLINA
(AGUA LIMPIA)

GP 25-2
• Tipo de bomba: Centrifuga 

   autocebante

• Diámetro succión/descarga:

   50 mm / 2”

• Máxima altura de succión: 6 m

• Máximo caudal: 30 m3/h - 500 l/m

• Máxima altura de descarga: 25 m

• Motor: 170F

• Cilindrada: 210 cc

• Ratio de compresión: 8.5:1

• Sistema de arranque: Manual

• Revoluciones: 3600 Rpm

• Potencia: 7 hp

• Capacidad del tanque 

   de combustible: 3.6 l

• Capacidad del tanque 

   de aceite: 0.6 l

• Peso en seco: 24 kg

• Dimensiones (mm): 

   470 x 380 x 400

GAE 50

GASOLINA
(AGUA LIMPIA)

• Tipo de bomba: Centrifuga

   autocebante

• Diámetro succión/descarga:

   80 mm / 3”

• Máxima altura de succión: 6 m

• Máximo caudal: 35 m3/h

• Máxima altura de descarga: 20 m

• Motor: 170F

• Cilindrada: 210 cc

• Ratio de compresión: 8.5:1

• Sistema de arranque: Manual

• Revoluciones: 3600 Rpm

• Potencia: 7 hp

• Capacidad del tanque 

   de combustible: 3.6 l

• Capacidad del tanque 

   de aceite: 0.6 l

• Peso en seco: 26 kg

• Dimensiones (mm):

   520 x 405 x 450

GAE 80

GASOLINA
(AGUA LIMPIA)
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DIVISIÓN
PRODUCTOS DE FUERZA

• Tipo de bomba: Centrifuga 

   autocebante

• Diámetro succión/descarga: 

   100 mm / 4”

• Máxima altura de succión: 6 m

• Máximo caudal: 40 m3/h

• Máxima altura de descarga: 15 m

• Motor: 173F

• Cilindrada: 242 cc

• Ratio de compresión: 8.2:1

• Sistema de arranque: Manual

• Revoluciones: 3600 Rpm

• Potencia: 8 hp

• Capacidad del tanque 

   de combustible: 6.5 l

• Capacidad del tanque 

   de aceite: 1.1 l

• Peso en seco: 42 kg

• Dimensiones (mm):

   610 x 460 x 550

GAE 100

GASOLINA
(AGUA LIMPIA)

• Diámetro de la succión 

   del orifi cio: 80 mm / 3”

• Caudal: 35 m³/h

• Caudal: 585 l/min

• Altura máxima: 30 m

• Máxima succión: 7 m

• Diámetro de salida 

   de agua: 50 mm

• Diámetro de entrada 

   de agua: 50 mm

• Motor: IC210

• Cilindrada: 210 cc

• Caballos de fuerza: 7 hp

• Capacidad de aceite: 0.6 l

• Peso neto: 29 kg

• Diámetro de la succión 

   del orifi cio: 80 mm / 3”

• Caudal: 45 m³/h

• Caudal: 750 l/min

• Altura máxima: 25 m

• Máxima succión: 7 m

• Diámetro de salida 

   de agua: 80 mm

• Diámetro de entrada 

   de agua: 80 mm

• Motor: IC210

• Cilindrada: 210 cc

• Caballos de fuerza: 7 hp

• Capacidad de aceite: 0.6 l

• Peso neto: 38.5 kg

GAT 80GGC 50

GASOLINA
(APTO PRODUCTOS QUÍMICOS)

GASOLINA
(APTO AGUAS CARGADAS)
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• Diámetro del orifi cio de 

   aspiración: 100 mm / 4”

• Max. capacidad de descarga:

   96 m3/h

• Max. cabezal de descarga:

   39 m

• Caudal: 9 m

• Motor: D400

• Tipo de combustible: Diesel

• Cilindrada: 418 cc

• Arranque: Manual / Eléctrico

• Revoluciones: 3600 Rpm

• Potencia nominal: 10  CV

• Capacidad de aceite: 1.65 l

• Peso neto: 80 kg

• Dimensiones (mm):

   655 × 480 × 700

• Diámetro del orifi cio de 

   aspiración: 80 mm / 3”

• Max. capacidad de descarga:

   60 m3/h

• Max. cabezal de descarga: 

   33 m

• Caudal: 9 m

• Motor: D300

• Tipo de combustible: Diesel

• Cilindrada: 296 cc

• Arranque: Manual / Eléctrico

• Revoluciones: 3600 Rpm

• Potencia nominal: 6  CV

• Capacidad de aceite: 1.1 l

• Peso neto: 50 kg

• Dimensiones (mm):

   560 × 460 × 660

• Diámetro del orifi cio de 

   aspiración: 50 mm / 2”

• Max. capacidad de descarga:

   36 m3/h

• Max. cabezal de descarga:

   34 m

• Caudal: 9 m

• Motor: D200

• Tipo de combustible: Diesel

• Cilindrada: 211 cc

• Arranque: Manual / Eléctrico

• Revoluciones: 3600 Rpm

• Potencia nominal: 4.2 CV

• Capacidad de aceite: 0.75 l

• Peso neto: 41 kg

• Dimensiones (mm):

   560 × 460 × 660

DDA 50 DDA 80 DDA 100LE
DIESELDIESELDIESEL

MOTOBOMBAS A EXPLOSIÓN
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• Diámetro del orifi cio de aspiración: 80 mm / 3”

• Max. capacidad de descarga: 78 m3/h

• Max. cabezal de descarga: 26 m

• Caudal: 9 m

• Motor: D300

• Tipo de combustible: Diesel

• Cilindrada: 296 cc

• Arranque: Manual / Eléctrico

• Revoluciones: 3600 Rpm

• Potencia nominal: 6  CV

• Capacidad de aceite: 1.1 l

• Peso neto: 41 kg

• Dimensiones (mm): 560 × 460 × 660

• Diámetro del orifi cio de aspiración: 50 mm / 2”

• Max. capacidad de descarga: 45 m3/h

• Max. cabezal de descarga: 52 m

• Caudal: 9 m

• Motor: D300

• Tipo de combustible: Diesel

• Cilindrada: 296 cc

• Arranque: Manual / Eléctrico

• Revoluciones: 3600 Rpm

• Potencia nominal: 6  CV

• Capacidad de aceite: 1.1 l

• Peso neto: 50 kg

• Dimensiones (mm): 560 × 460 × 660

DPH 50L
DIESELDIESEL

DDT 80T

DIVISIÓN
PRODUCTOS DE FUERZA
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AIRE
COMPRIMIDO

Compresores de aire
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• Potencia: 0.5 hp

• Voltaje: 110 - 220 V

• Frecuencia: 50- 60 Hz

• Caudal: 45 l/min

• Capacidad: 11 l

• Presión: 6.8 bar

• Pies de soporte antivibración: 3

• Peso: 6.5 kg

• Bomba: Libre de aceite

DAAC 11D
COMPRESOR DE AIRE

• Potencia: 2 hp / 1.5 KW

• Cilindro: 2x42 mm

• Voltaje: 220 V

• Frecuencia: 50 Hz

• Fase: 1 Ph

• Revoluciones: 2850 Rpm

• Aislamiento del motor: B

• Protector: IP25

• Caudal: 195 l/min - 7 cfm

• Capacidad: 24 l

• Presión: 8 bar

• PSI: 115

• Ruedas: 2

• Pies de soporte antivibración: 1

• Peso: 26 kg

• Dimensiones: 55 x 28 x 57 cm

DAC 24D
COMPRESOR DE AIRE

DIVISIÓN
AIRE COMPRIMIDOCOMRPESORES DE AIRE
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• Potencia: 2 hp / 1.5 KW

• Cilindro: 2x42 mm

• Voltaje: 220 V

• Frecuencia: 50 Hz

• Fase: 1 Ph

• Revoluciones: 2850 Rpm

• Aislamiento del motor: B

• Protector: IP25

• Caudal: 195 l/min - 7 cfm

• Capacidad: 50 l

• Presión: 8 bar

• PSI: 115

• Ruedas: 2

• Pies de soporte antivibración: 1

• Peso: 35 kg

• Dimensiones: 70 x 29.5 x 64 cm

• Potencia: 1.5 hp 

• Cilindro: 1.65 mm

• Voltaje: 220 V

• Frecuencia: 50 Hz

• Fase: 1 Ph

• Revoluciones: 1180 Rpm

• Aislamiento del motor: B

• Protector: IP44

• Capacidad: 30 l

• Presión: 8 bar

• PSI: 115

• Ruedas: 4

• Peso: 40 kg

• Dimensiones: 73 x 34 x 59.5 cm

DAC 50D DAC 30C
COMPRESOR DE AIRE

COMRPESORES DE AIRE

COMPRESOR DE AIRE
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• Potencia: 2 hp / 1.5 KW

• Cilindro: 2x47 mm

• Voltaje: 220 V

• Frecuencia: 50 Hz

• Fase: 1 Ph

• Revoluciones: 2850 Rpm

• Aislamiento del motor: B

• Protector: IP25

• Caudal: 195 l/min - 7 cfm

• Capacidad: 100 l

• Presión: 8 bar

• PSI: 115

• Ruedas: 2

• Pies de soporte antivibración: 2

• Peso: 65 kg

• Dimensiones: 90 x 45 x 84 cm

• Potencia: 2 hp / 1.5 KW

• Cilindro: 2x51mm

• Voltaje: 220 V

• Frecuencia: 50 Hz

• Fase: 1 Ph

• Revoluciones: 1050 Rpm

• Aislamiento del motor: B

• Protector: IP44

• Caudal: 170 l/min - 6,1 cfm

• Capacidad: 100 l

• Presión: 8 bar

• PSI: 115

• Ruedas: 2

• Pies de soporte antivibración: 2

• Peso: 85 kg

• Dimensiones: 109 x 40.5 x 84.5 cm

DAC 100D DAC 100C
COMPRESOR DE AIRE

DIVISIÓN
AIRE COMPRIMIDO

COMPRESOR DE AIRE
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• Potencia: 2 hp / 1.5 KW

• Cilindro: 2x51mm

• Voltaje: 220 V

• Frecuencia: 50 Hz

• Fase: 1 Ph

• Revoluciones: 1050 Rpm

• Aislamiento del motor: B

• Protector: IP44

• Caudal: 170 l/min - 6,1 cfm

• Capacidad: 200 l

• Presión: 8 bar

• PSI: 115

• Pies de soporte antivibración: 4

• Peso: 117 kg

• Dimensiones: 129 x 49 x 92 cm

COMPRESOR DE AIRE

DAC 200C
• Potencia: 5,5 Hp / 4 KW

• Cilindro: 2x90 mm

• Voltaje: 380 V

• Frecuencia: 50 Hz

• Fase: 3 Ph

• Revoluciones: 810 Rpm

• Aislamiento del motor: B

• Protector: IP44

• Caudal: 600L/min - 21,5cfm

• Capacidad: 300 l

• Presión: 8 Bar

• PSI: 115

• Pies de soporte antivibración: 4

• Peso: 176 Kg

• Dimensiones: 143 x 53 x 108 cm

DAC 300
COMPRESOR DE AIRE

COMRPESORES DE AIRE
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• Potencia: 3 Hp / 2.2 KW

• Cilindro: 2x65 mm

• Voltaje: 220 V

• Frecuencia: 50 Hz

• Fase: 1 Ph

• Revoluciones: 1050 Rpm

• Aislamiento del motor: B

• Protector: IP44

• Caudal: 250L/min - 9 cfm

• Capacidad: 300 l

• Presión: 8 Bar

• PSI: 115

• Pies de soporte antivibración: 4

• Peso: 168 Kg

• Dimensiones: 151 x 54 x 107 cm

DAC 300C
COMPRESOR DE AIRE

DIVISIÓN
AIRE COMPRIMIDO

• Potencia: 7,5 hp / 5.5 KW

• Cilindro: 3x80 mm

• Voltaje: 380 V

• Frecuencia: 50 Hz

• Fase: 3 Ph

• Revoluciones: 810 Rpm

• Aislamiento del motor: B

• Protector: IP44

• Caudal: 670 l/min - 24 cfm

• Capacidad: 350 l

• Presión: 8 bar

• PSI: 115

• Pies de soporte antivibración: 4

• Peso: 190 kg

• Dimensiones: 137 x 60 x 112 cm

DAC 350C
COMPRESOR DE AIRE
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• Potencia: 10 hp / 7.5 KW

• Cilindro: 3,90 mm

• Voltaje: 380 V

• Frecuencia: 50 Hz

• Fase: 3 Ph

• Revoluciones: 810 Rpm

• Aislamiento del motor: B

• Protector: IP44

• Caudal: 900 l/min - 32,3 cfm

• Capacidad: 400 l

• Presión: 8 bar

• PSI: 115

• Pies de soporte antivibración: 4

• Peso: 220 kg

• Dimensiones: 142 x 65 x 120 cm

• Potencia: 4 hp / 3 KW

• Cilindro: 2x80 mm

• Voltaje: 380 V

• Frecuencia: 50 Hz

• Fase: 3 Ph

• Revoluciones: 810 Rpm

• Aislamiento del motor: B

• Protector: IP44

• Caudal: 480 l/min - 17,2 cfm

• Capacidad: 200 l

• Presión: 8 bar

• PSI: 115

• Pies de soporte antivibración: 3

• Peso: 147 kg

• Dimensiones: 116.5 x 46.5 x 93

DAC 400C DAC 200V
COMPRESOR DE AIRECOMPRESOR DE AIRE

COMRPESORES DE AIRE
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• Capacidad: 9 Gal

• Potencia: 7 HP

• Bomba: 65 x 48 x 3

• Max engine RPM: 2950 RPM

• Presión PAD: 18.5 CFR

• Presión FAD: 13.7 CFR

• Presión de corte entrada y salida: 

   6 bar or 87 PSI / 8 bar or 116 PSI

• Máxima presión: 116 PSI

• Protección contra desgaste: 

   Indicador de aceite / Válvula        

• Pistola de succión

• Infl ador de neumáticos

• Pistola sopladora

• Pistola para limpiezas

• Espiral de manguera

DAC 9100 KIT 5 PIEZAS
COMPRESOR DE AIRE

COMPRESOR DE AIRE
(MOTOR A GASOLINA)

DIVISIÓN
AIRE COMPRIMIDO



DIVISIÓN
HERRAMIENTAS

GREEN LINE

PRO LINE

30
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• Frecuencia nominal:

   50 / 60 Hz

• Tensión nominal: 

   110 - 230V ~

• Capacidad del taladro: 

   10 mm

• Potencia: 500 W

• Velocidad sin carga: 

   0 - 2700 Rpm

• Frecuencia nominal: 

   50 / 60 Hz

• Tensión nominal: 

   110 - 230V ~

• Capacidad del taladro: 

   13 mm

• Potencia: 500 W

• Velocidad sin carga:

   0 - 2800 Rpm

• Capacidad de la batería: 

   1000 mah

• Posiciones:

   Adelante - Reversa - Trabado

• Dos velocidades: 

   0 - 350 / 0 - 1000 Rpm 

• Portabrocas sin llave: 

   10 mm

• Ajuste de torsión: 23 + 1

• Tipo de batería: Ni - Cd

• Tiempo de carga: 3 - 5 Hr

• Indicador de batería y luz LED

• Cargador VDE: 1

DACD 01DAX 600DAX 500

DIVISIÓN
HERRAMIENTASTALADROSGREEN

LINE

TALADRO DE MANO TALADRO DE IMPACTO TALADRO A BATERÍA
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• Frecuencia nominal:

   50 / 60 Hz

• Tensión nominal: 110 - 230V ~

• Potencia: 1200 W

• Dos velocidades: 4500 Rpm

• Hoja: 24T x 20 mm

• Diám. de la hoja: 185 mm

• Máx. capacidad de corte: 

   90º  55 mm            

   45º 38 mm 

• Cubierta de la rueda: 115 mm

• Eje: M 14

• Frecuencia nominal:

   50 / 60 Hz

• Tensión nominal: 

   110 - 230V ~

• Capacidad del taladro: 

   13 mm

• Potencia: 650 W

• Velocidad sin carga: 

   11000 Rpm

• Frecuencia nominal:

   50 / 60 Hz

• Tensión nominal: 

   110 - 230V ~

• Potencia: 800 W

• Velocidad sin carga:

   11000 Rpm

• Diám. del disco: 

   125 mm

DAX 850DAX 650DACS 01

AMOLADORA ANGULARSIERRA CIRCULAR

AMOLADORA ANGULARAMOLADORA ANGULARSIERRA CIRCULAR
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• Frecuencia nominal:

   50 / 60 Hz

• Tensión nominal:

   110 - 230V ~

• Potencia:

   1050 W

• Velocidad sin carga:

   11000 Rpm

• Diám. del disco: 

   125 mm

• Frecuencia nominal:

   50 / 60 Hz

• Tensión nominal:

   110 - 230V ~

• Potencia:

   2200 W

• Velocidad sin carga:

   6500 Rpm

• Diám. del disco:

   230 mm

• Frecuencia nominal:

   50 / 60 Hz

• Tensión nominal: 

   110 - 230V ~

• Potencia:

   1600 W

• Velocidad sin carga: 

   8000 Rpm

• Diám. del disco: 

   180 mm

DAX 2200DAX 1600DAX 900

DIVISIÓN
HERRAMIENTAS

AMOLADORA ANGULARAMOLADORA ANGULARAMOLADORA ANGULAR
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DAX 80
• Frecuencia nominal: 50 / 60 Hz

• Tensión nominal: 110 - 230V ~

• Potencia: 800 W

• Velocidad sin carga: 0 - 3000 Rpm

• Máx. capacidad de corte: 80 mm

• Hoja para madera: 1

• Abrazadera de mandril: SDS

• Frecuencia nominal: 50 / 60 Hz

• Tensión nominal: 110 - 230V ~

• Potencia: 2000 W

• Temperatura LED Display

• Temperatura del aire I: 60 - 400 C

• Temperatura del aire II: 60 - 600 C

• Temperatura del aire III: 60 C (fl ujo de aire frío)

• Empuñadura: Soft

• Frecuencia nominal: 50 / 60 Hz

• Tensión nominal: 110 - 230V ~

• Potencia: 2000 W

• Temperatura del aire I: 

   1350 W - 400 C - 300 l/m

• Temperatura del aire II: 

   2000 W - 600 C - 500 l/m

• Frecuencia nominal: 50 / 60 Hz

• Tensión nominal: 110 - 230V ~

• Potencia: 500 W

• Velocidad sin carga: 0 - 3000 Rpm

• Máx. capacidad de corte: 

   65 mm en madera

   8 mm en acero

• Hoja para madera: 1

• Guía: 1

CALADORA PORTÁTIL PISTOLA AIRE CALIENTE

DAGH 2000DAX 65

DAGH 2200

PISTOLA AIRE CALIENTECALADORA PORTÁTIL

CALADORA PORTÁTILL PISTOLA AIRE CALIENTE
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DAX 250 DAX 823

DACP 1300

• Frecuencia nominal: 50 / 60 Hz

• Tensión nominal: 110 - 230V ~

• Potencia: 220 W / 1.8 A

• Velocidad sin carga: 21000 Rpm

• Diam. de la rueda: 80 mm

• Altura / Ancho: Ø 52 x L 40

• Frecuencia nominal: 50 / 60 Hz

• Tensión nominal: 110 - 230V ~

• Potencia: 680 W

• Velocidad sin carga: 16500 Rpm

• Profundidad de cepillado: 0 - 3 mm

• Ancho de cepillado: 82 mm

• Frecuencia nominal: 50 / 60 Hz

• Tensión nominal: 110 - 230V ~

• Potencia: 135 W

• Velocidad sin carga: 11000 Rpm

• Tamaño del papel de lijar: 90 x 187 mm

• Frecuencia nominal: 50 / 60 Hz

• Tensión nominal: 110 - 230V ~

• Potencia: 1300 W

• Velocidad sin carga: 1000 - 3000 Rpm

• Diám. del disco: 180 mm

PULIDORA / LUSTRADORA LIJADORA ORBITAL

HERRAMIENTA
MULTIFUNCIÓN CEPILLO ELÉCTRICO

DAX 150
PULIDORA / LUSTRADORA LIJADORA ORBITAL

HERRAMIENTA MULTIFUNCIÓN CEPILLO ELÉCTRICO
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AMOLADORA ANGULAR

DAAG 125DAAG 115
AMOLADORA ANGULAR

AMOLADORA ANGULAR

DAAG 125L
AMOLADORA ANGULAR

DAAG 180
• Frecuencia nominal: 50 / 60 Hz

• Tensión nominal: 110 - 230V ~

• Diámetro del disco: 180 mm

• Potencia: 1800 W

• Velocidad sin carga: 11000 Rpm

• Frecuencia nominal: 50 / 60 Hz

• Tensión nominal: 110 - 230V ~

• Diámetro del disco: 125 mm

• Potencia: 1010 W

• Velocidad sin carga: 11000 Rpm

• Frecuencia nominal: 50 / 60 Hz

• Tensión nominal: 110 - 230V ~

• Diámetro del disco: 125 mm

• Potencia: 900 W

• Velocidad sin carga: 11000 Rpm

• Frecuencia nominal: 50 / 60 Hz

• Tensión nominal: 110 - 230V ~

• Diámetro del disco: 115 mm

• Potencia: 600 W

• Velocidad sin carga: 11000 Rpm

AMOGULAR

CORTE DE METALPRO LINE
HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
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CORTADORA SENSITIVA

DAMS 355DAAG 230L
AMOLADORA ANGULAR

AMOLADORA DE BANCO

DABG 125
AMOLADORA DE BANCO

DABG 150
• Frecuencia nominal: 50 / 60 Hz

• Tensión nominal: 110 - 230V ~

• Diámetro del disco: 150 x 16 x 17,7 mm

• Potencia: 300 W

• Velocidad sin carga: 2950 Rpm

• Sistema de arranque: Soft

• Frecuencia nominal: 50 / 60 Hz

• Tensión nominal: 110 - 230V ~

• Diámetro del disco: 125 x 16 x 17.7 mm

• Potencia: 200 W

• Velocidad sin carga: 2950 Rpm

• Sistema de arranque: Soft

• Frecuencia nominal: 50 / 60 Hz

• Tensión nominal: 110 - 230V ~

• Diámetro del disco: 355 mm

• Potencia: 2200 W

• Velocidad sin carga: 4000 Rpm

• Sistema de arranque: Soft

• Frecuencia nominal: 50 / 60 Hz

• Tensión nominal: 110 - 230V ~

• Diámetro del disco: 230 mm

• Potencia: 2350 W

• Velocidad sin carga: 6000 Rpm

• Sistema de arranque: Soft

NSITIVA

DIVISIÓN
HERRAMIENTAS
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DAID 550
TALADRO ELÉCTRICO

DACD 1800
TALADRO INALÁMBRICO

DAID 850
TALADRO ELÉCTRICO TALADRO ELÉCTRICO

DAID 1050D
• Frecuencia nominal: 50 / 60 Hz

• Tensión nominal: 110 - 230V ~

• Potencia: 1050 W

• Velocidad sin carga: 0-1000/0 - 2800 Rpm

• Diámetro de la broca: 1.5 -13 mm

• Velocidades mecánicas: 2

• Frecuencia nominal: 50 / 60 Hz

• Tensión nominal: 110 - 230V ~

• Potencia: 850 W

• Velocidad sin carga: 0-3000 Rpm

• Diámetro de la broca: 1.5 -13 mm

LÉCTRICO É

• Frecuencia nominal: 50 / 60 Hz

• Tensión nominal: 110 - 230V ~

• Potencia: 550 W

• Velocidad sin carga: 0-2900 Rpm

• Diámetro de la broca: 1.5 - 13 mm

• Tensión nominal: 18 V

• Velocidad sin carga: 0 - 400  / 0 - 1500 Rpm

• Mandril: 10 mm

• Max. torsión: 22 / 4 N.m

• Rango de ajuste de la torsión: 16 + 1

• Capacidad de la batería: 1.5 h Ni - Cd

• Baterías: 1

• Tiempo de carga: 1 Hr

• Bloqueo de eje

ICOCO

TALADROS



39

DAZJ 4116
TALADRO DE PIE

DADH 30B
MARTILLO DEMOLEDOR

TALADRO ELÉCTRICO

DAID 750 DAZJ 4113
TALADRO DE PIE

• Frecuencia nominal: 50 / 60 Hz

• Tensión nominal: 110 - 230V ~

• Diámetro de la broca: Ø3 ~ 16 mm

• Recorrido del eje: 60 mm

• Cono del eje: B 16

• Velocidad del eje: 12

• Radio giratorio de la tabla: 127

• Tamaño de la mesa: 190 x 190 mm

• Tamaño de la base: 340 x 205 mm

• Frecuencia nominal: 50 / 60 Hz

• Tensión nominal: 110 - 230V ~

• Potencia: 1050 W

• Diámetro de la broca: Ø55 mm

• Velocidad nominal: 2000 Rpm

• Formato: SDS HEX

• Interruptor: A prueba de polvo

• Protección contra sobrecorriente

• Cincel plano: 1

• Punta de cincel: 1

• Frecuencia nominal: 50 / 60 Hz

• Tensión nominal: 110 - 230V ~

• Potencia: 750 W

• Velocidad sin carga: 0-2900 Rpm

• Diámetro de la broca: 1.5 -13 mm

• Frecuencia nominal: 50 / 60 Hz

• Tensión nominal: 110 - 230V ~

• Potencia: 250 W

• Diámetro de la broca: Ø1.5 ~ 13 mm

• Recorrido del eje: 50 mm

• Cono del eje: B 16

• Velocidad del eje: 5

• Radio giratorio de la tabla: 104

• Tamaño de la mesa: 160 x 160 mm

• Tamaño de la base: 290 x 190 mm

DIVISIÓN
HERRAMIENTAS

TRICO
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• Frecuencia nominal: 50 / 60 Hz

• Tensión nominal: 3.6 V

• Potencia: 380 W

• Diámetro de la broca: Ø3 ~ 16 mm

• Recorrido del eje: 60 mm

• Cono del eje: B 16

• Velocidad del eje: 12

• Radio giratorio de la tabla: 127

• Tamaño de la mesa: 190 x 190 mm

• Tamaño de la base: 340 x 205 mm

• Frecuencia nominal: 50 / 60 Hz

• Tensión nominal: 110 - 230 ~

• Potencia: 800 W

• Velocidad sin carga: 0-1200 Rpm

• Máx. Agujereado - Apertura: Ø26 mm

• Frecuencia de percusión: 0 - 1200 Rpm

• Formato: SDS Plus

• Cincel plano: 1

• Punta de cincel: 1

• Cable de caucho: 2.0 m

• Brocas: 6-8-10 mm

• Frecuencia nominal: 50 / 60 Hz

• Tensión nominal: 110 - 230V ~

• Potencia: 900 W

• Diámetro de la broca: Ø30 mm

• Frecuencia de percusión: 3800 Rpm

• Velocidad nominal: 780 Rpm

• Formato: SDS Plus

• Empuñadura auxiliar: 1

• Cincel plano: 1

• Punta de cincel: 1

• Cable de caucho: 2.5 m

• Brocas: 6-8-10 mm

• Llave inglesa

• Frecuencia nominal: 50 / 60 Hz

• Tensión nominal: 110 - 230V ~

• Potencia: 1500 W

• Diámetro de la broca: Ø32 mm

• Frecuencia de percusión: 3800 Rpm

• Velocidad nominal: 750 Rpm

• Formato: SDS Plus

• Empuñadura auxiliar: 1

• Cincel plano: 1

• Punta de cincel: 1

• Cable de caucho: 2.5 m

• Brocas: 6-8-10 mm

• Llave inglesa

DAS 360L DARH 26A

DARH 30B

MARTILLO ROTATIVO

rocas: 6 8 10 mm

TALADROS

DARH 32B
MARTILLO ROTATIVOMARTILLO ROTATIVO

DESTORNILLADOR
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• Frecuencia nominal: 50 / 60 Hz

• Tensión nominal: 110 - 230V ~

• Diámetro del disco: 110 mm

• Potencia: 1200 W

• Velocidad sin carga: 14000 Rpm

• Máx. capacidad de corte: 34 mm

• Llave inglesa: 1

• Llave tubular: 1

• Manguera 10 mm: 1

• Válvula de control de caudal 

   para enfriamiento de agua: 1

DAMC 01
CORTADORA DE MÁRMOL

• Frecuencia nominal: 50 / 60 Hz

• Tensión nominal: 110 - 230V ~

• Diámetro del disco: 180 mm

• Potencia: 1400 W

• Velocidad sin carga: 

   1000 - 3000 Rpm

DACP 1400
PULIDORA ORBITAL

CORTE DE MÁRMOL PULIDORA /
LUSTRADORA ORBITAL
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• Frecuencia nominal: 50 / 60 Hz

• Tensión nominal: 110 - 230V ~

• Potencia: 1300 W

• Velocidad sin carga: 4500 Rpm

• Máx. capacidad de corte: 

   90º 75 mm / 45º 44 mm

• Hoja: 24 TX  16 mm

• Diámetro de la hoja: 185 mm

• Frecuencia nominal: 50 / 60 Hz

• Tensión nominal: 110 - 230V ~

• Potencia: 1800 W

• Velocidad sin carga: 5300 Rpm

• Máx. capacidad de corte:

   90º 75 mm / 45º 50 mm

• Hoja: 24 TX  25.4 mm

• Diámetro de la hoja: 210 mm

• Frecuencia nominal: 50 / 60 Hz

• Tensión nominal: 110 - 230V ~

• Potencia: 900 W

• Velocidad sin carga: 16000 Rpm

• Máx. ancho de cepillado: 82 mm

• Máx. profundidad de cepillado:

   3 mm

• Profundidad de rebaje: 15.5 mm

• Llave inglesa: 1

• Bolsa para polvo: 1

• Llave para tuercas: 1

• Set de reglas: 1

• Soporte: 1

DAPL 900
CEPILLO ELÉCTRICOSIERRA CIRCULAR

DACS 2000DACS 1300
SIERRA CIRCULAR

CORTE DE MADERA
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• Frecuencia nominal: 50 / 60 Hz

• Tensión nominal: 110 - 230V ~

• Potencia: 1200 W

• Velocidad sin carga: 15000 Rpm

• Máx. ancho de cepillado: 110 mm

• Máx. profundidad de cepillado: 

   3.5 mm

• Profundidad de rebaje: 15.5 mm

• Peso: 4.6 kg

• Llave inglesa: 1

• Bolsa para polvo: 1

• Set de reglas: 1

• Soporte: 1

• Frecuencia nominal: 50 / 60 Hz

• Tensión nominal: 110 - 230V ~

• Potencia: 600 W

• Velocidad sin carga: 

   800 - 3000 Rpm

• Máx. profundidad de corte: 

   65 mm

• Función péndulo: 4 pasos

• Hoja de corte para madera: 1

• Frecuencia nominal: 50 / 60 Hz

• Tensión nominal: 110 - 230V ~

• Potencia: 800 W

• Velocidad sin carga:

   800 - 3000 Rpm

• Máx. profundidad de corte: 

   100 mm

• SDS + cabezal laser

• Función péndulo: 4 pasos

• Hoja de corte para madera: 1

DAJS 800
CALADORA PORTÁTIL

DAJS 500
CALADORA PORTÁTILCEPILLO ELÉCTRICO

DAPL 1200

DIVISIÓN
HERRAMIENTAS
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LIJADORA DE BANDA

DABS 810

DATS 255
MESA MULTIFUNCIÓN

DAOS 300

DAOS 200

• Frecuencia nominal: 50 / 60 Hz

• Tensión nominal: 110 - 230V ~

• Potencia: 1800 W 15 A

• Velocidad sin carga: 4800 Rpm

• Máx. capacidad de corte: 

   90º 75 cm

   45º 63 cm

• Hoja: TCT 40T 255 mm

• Diámetro de la hoja: 255 mm

• Tamaño de la mesa: 660 x 535 mm

• Frecuencia nominal: 50 / 60 Hz

• Tensión nominal: 110 - 230V ~

• Potencia: 280 W

• Velocidad sin carga: 7000 - 12000 Rpm

• Tamaño del papel de lijado: 115 x 230 mm

• Frecuencia nominal: 50 / 60 Hz

• Tensión nominal: 110 - 230V ~

• Potencia: 180 W

• Velocidad sin carga: 12000 Rpm

• Tamaño del papel de lijado: 90 x 187 mm

• Frecuencia nominal: 50 / 60 Hz

• Tensión nominal: 110 - 230V ~

• Potencia: 810 W

• Tamaño de correa de lijado: 533 x 76 mm

• Velocidad de lijado: 380 m/min

• Bolsa para polvo: 1

• Lija de banda: 1

• Cepillo de carbón: 1

• Display LCD digital: 1

• Temperatura y caudal 

   de aire regulable: 1

CORTE DE MADERA

ÓN

udal 

1

LIJADORA ELÉCTRICA

LIJADORA ELÉCTRICA
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DAMS 305
INGLETEADORA

DAER 1800
FRESADORA

DAMS 210
INGLETEADORA

DAER 1200
FRESADORA

• Frecuencia nominal: 50 / 60 Hz

• Tensión nominal: 110 - 230V ~

• Potencia: 1800 W

• Velocidad sin carga: 4800 Rpm

• Máx. capacidad de corte:

   0º x 90º H 75 x W 305 mm               

   45º x 75º H 75 x W 210 mm

   0º x 45º H 30 x W 305 mm

   45º x 45º H 30 x W 210 mm

• Hoja: 255 x 30 x 2.8 x 60T

• Diámetro de la hoja: 255 mm

• Frecuencia nominal: 50 / 60 Hz

• Tensión nominal: 110 - 230V ~

• Velocidad sin carga: 5000 Rpm

• Máx. capacidad de corte: 

   0º x 90º H 60 x W 120 mm            

   45º x 90º H 60 x W 80 mm 

   0º x 45º H 30 x W 120 mm

   45º x 45º H 30 x W 80 mm

• Hoja: TCT 210 x 30 x 2.8 x 40T

• Diámetro de la hoja: 210 mm

• Sistema de trabajo: S1: 1200W / S6: 1500W

• Frecuencia nominal: 50 / 60 Hz

• Tensión nominal: 110 - 230V ~

• Potencia: 1500 W

• Velocidad sin carga:

   6000 - 22000 Rpm

• Capacidad collet: 8/12 mm

• Cuchilla: 12 piezas

• Frecuencia nominal: 50 / 60 Hz

• Tensión nominal: 110 - 230V ~

• Potencia: 1200 W

• Velocidad sin carga: 

   11500 - 34000 Rpm

• Capacidad collet: 6/8 mm

DIVISIÓN
HERRAMIENTAS

A

TEADORA

hilla: 12 piezas

6/8 mm
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PISTOLA DE PINTURA

DASP 500 DASP 700
PISTOLA DE PINTURA

DASP 400
PISTOLA DE PINTURA

DAEB 550
SOPLADORA DE POLVO

• Frecuencia nominal: 50 / 60 Hz

• Tensión nominal: 110 - 230V ~

• Potencia: 700 W

• Presión de pulverizado: 0.15 - 0.22 bar

• Máx. viscosidad: 40 DIN-s

• Boquilla: Ø 0.75 mm / Ø 1.0 / Ø 1.5 / Ø 2.0

• Capacidad del contenedor: 1000 ml

• Volúmen de aire: 1000 l / min

• Longitud de la manguera de aire: 5.0 m

• Medidor de viscocidad: 1

• Aguja para limpieza de boquilla: 1

• Display LCD digital

• Frecuencia nominal: 50 / 60 Hz

• Tensión nominal: 110 - 230V ~

• Potencia: 500 W

• Presión de pulverizado: 0.1 - 0.2 bar

• Máx. viscosidad: 40 DIN-s

• Boquilla: Ø 1.0 mm

• Capacidad del contenedor: 1000 ml

• Volúmen de aire: 1000 l / min

• Frecuencia nominal: 50 / 60 Hz

• Tensión nominal: 110 - 230V ~

• Potencia: 450 W

• Tasa de entrega: 250 ml / min

• Presión de pulverizado: 140 bar

• Máx. viscosidad: 35 DIN-s

• Boquilla: Ø 2.5 mm

• Capacidad del contenedor: 800 ml

• Frecuencia nominal: 50 / 60 Hz

• Tensión nominal: 110 - 230V ~

• Potencia: 550 W

• Velocidad sin carga: 13000 Rpm

PINTURA Y DECO
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DADG 233
MINITORNO ROTATIVO

DAHG 2000B
PISTOLA DE CALOR

DAHG 2000
PISTOLA DE CALOR

DIVISIÓN
HERRAMIENTAS

• Frecuencia nominal: 50 / 60 Hz

• Tensión nominal: 110 - 230V ~

• Potencia: 170 W

• Velocidad sin carga:

   8000 - 35000 Rpm

• LED

• Temperatura del aire I: 50ºC

• Temperatura del aire II:

   50ºC - 650ºC

• Caudal de aire I: 250 - 500 l/min

• Caudal de aire II: 250 - 500 l/min

• Kit de accesorios: 120 Piezas

• Extensor fl exible: 1

• Frecuencia nominal: 50 / 60 Hz

• Tensión nominal: 110 - 230V ~

• Potencia: 2000 W

• Temperatura del aire I: 50ºC

• Temperatura del aire II:

   50ºC - 650ºC

• Caudal de aire I: 250 - 500 l/min

• Caudal de aire II: 250 - 500 l/min

• Display LCD digital: 1

• Temperatura y caudal de aire 

   regulable: 1

• Control de calor constante: 1

• Protección de corta corriente: 1

• Seteo de memorias para rápido

   arranque: 1

• Baterías: 1

• Frecuencia nominal: 50 / 60 Hz

• Tensión nominal: 110 - 230V ~

• Potencia: 2000 W

• Temperatura del aire I: 50ºC

• Temperatura del aire II: 

   50ºC - 650ºC

• Caudal de aire I: 250 - 500 l/min

• Caudal de aire II: 250 - 500 l/min

• Control de temperatura:

   Constante o variable
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DIVISIÓN
HERRAMIENTASPRO LINE

LITIO

DAID 2600L DAIW 2700L

24V LITIO
ATORNILLADOR
DE IMPACTO

24V LITIO
LLAVE DE IMPACTO

DAHD 2500L

24V LITIO 
TALADRO DE IMPACTO

DACD 2400L

DABT 2413 DABT 2415 DABT 2420 DABT 2440 DACH 24V

24V LITIO 
TALADRO COMPACTO

• Motor: Mabuchi

• Velocidad: 0-3200 Rpm

• Impacto: 0-4200 Bpm

• Máxima torsión:

   2500 in - lbs / 280 Nm

• Velocidad variable:

   con marcha atrás

• Soporte / Extensor 

   de puntas

• Indicador de batería

• LED

• Diseño de mango de

   goma ergonómico 

• Gancho de cinturón

   removible

• Acople hexagonal:

   1/4 “ / 6.35 mm

• Motor: Mabuchi 

• Velocidad: 0-3200 Rpm

• Impacto: 0-4200 Bpm

• Máxima torsión:

   2700 in - lbs / 300 Nm

• Velocidad variable:

   con marcha atrás

• Soporte / Extensor 

   de puntas

• Indicador de batería

• LED 

• Diseño de mango de

   goma ergonómico

• Gancho de cinturón 

   removible

• Acople cuadrado con 

   esfera aseguradora:

   1/2 “ / 13 mm

• Motor: Mabuchi

• Velocidad de marcha: 2 vel.

   con función de martillo

• Velocidad:

   0 - 500 / 0 - 1750 Rpm

• Impacto: 

   0 - 7500 / 0 - 26250 Bpm

• Máxima torsión:

   500 in - lbs / 56.5 Nm

• Posición de embrague:

   24+1+1

• Mandril plástico Jacbos:

   1/2 “ / 13mm

• Velocidad variable:

   con marcha atrás 

• Soporte / Extensor de ptas.

• Indicador de batería

• LED

• Diseño de mango de goma

   ergonómico 

• Gancho de cinturon 

   removible

• Motor: Mabuchi

• Velocidad de marcha:

   2 velocidades

• Velocidad:

   0 - 500 / 0 - 1750 Rpm 

• Máxima torsión:

   500 in - lbs / 56.5 Nm

• Posición de embrague:

   24+1

• Mandril plástico Jacbos:

   1/2 “ / 13 mm

• Velocidad variable:

   con marcha atrás 

• Soporte / Extensor 

   de puntas

• Indicador de batería

• LED

• Diseño de mango de 

goma ergonómico

• Gancho de cinturón 

removible

BATERÍA 24V 1.3AH BATERÍA 24V 1.5AH BATERÍA 24V 2.0AH BATERÍA 24V 4.0AH CARGADOR VDE 24V 45 MIN
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DARS 2900L DAWL 2950L

24V LITIO
SIERRA OSCILANTE

24V LITIO
FOCO

DAJS 2850L

24V LITIO
SIERRA CALADORA

DACS 2800L

24V LITIO 
SIERRA CIRCULAR

• Motor: Johnson  

   4 polos

• Velocidad: 0-2600 Rpm

• Longitud de 

   desplazamiento: 

   1.1” / 28mm

• Velocidad variable

• Indicador de batería

• Diseño de mango de 

   goma ergonómico

• Sujeción: Mango 

   ergonómico con gatillo 

   de simple uso

• Fácil recambio de hoja

• Base pivote de control:

   Autoajustable o de 3 

   posiciones

• Potencia luminosa:

   220 lumenes

• Tiempo de duración:

   20 Hs

• Ángulo giratorio:

   135º - 4 posiciones

• Indicador de batería

• LED 

• Larga duración

• Diseño de mango de

   goma ergonómico

• Motor: Johnson

• Velocidad: 0-2300 Spm

• Velocidad variable

• Indicador de batería

• LEd

• Diseño de mango de 

   goma ergonómico

• Profundidad de corte:

   1”/25.4 mm

• Capacidad de biselado:

   0-45º

• Exclusivo puerto de 

   expulsión de residuos

• Base de trabajo:

   de aluminio

• Función péndulo:

   4 pasos

• Fácil recambio de hoja

• Motor: Johnson - 4 polos

• Velocidad: 4500 Rpm

• Empuñadura: mango 

   delantero

• Profundidad máxima de 

   corte a 0º: 2-1/8 “ / 54 mm

• Profundidad máxima de

   corte a 90º: 

   1-5/8 “ / 41 mm

• Capacidad de biselado:

   0-45º

• Hoja de sierra: 6 1/2”

• Exclusivo puerto de 

   expulsión de residuos

• Exclusiva luz laser para

   cortes de presición en

   zonas oscuras

• Bloqueo del eje para 

   rápido y fácil recambio 

   de hoja

• Freno: eléctrico

• Base de trabajo: 

   de aluminio

LÍNEA LITIO
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DIVISIÓN
HERRAMIENTAS

DACD 3800LX

24V LITIO
TALADRO COMPACTO

DAID 3500LX

24V LITIO
ATORNILLADOR DE IMPACTO

DAMT 3000L

24V LITIO
HERRAMIENTA MULTIFUNCIÓN

• Motor: Sin escobillas - 

   integrado

• Velocidad de marcha: 

   2 velocidades

• Velocidad: 0-500 / 0-1800 Rpm 

• Máxima torsión: 

   500 in - lbs / 60 Nm

• Posición de embrague: 24+1

• Caja de velocidad: Mg

• Mandril plástico Jacbos:

   1/2 “ / 13mm

• Velocidad variable: 

   con marcha atrás

• Soporte / Extensor de puntas

• Indicador de batería

• LED

• Diseño de mango de goma

   ergonómico

• Gancho de cinturón removible

• Motor: Sin escobillas-integrado

• Velocidad: 0-3000 Rpm

• Impacto: 0-4000 Bpm

• Máxima torsión:

   2900 in - lbs / 320 Nm

• Velocidad variable

• Soporte / Extensor de puntas

• Indicador de batería

• LED

• Diseño de mango de goma

   ergonómico

• Gancho de cinturón removible

• Acople hexagonal:

   1/4 “ / 6.35 mm

• Motor: Mabuchi

• Velocidad de marcha:

   6 velocidades

• Velocidad: 

   6000-22000 Rpm

• Indicador de batería

• LED

• Diseño de mango de goma

   ergonómico

• Multifunción: Raspar-Lijar-

   Amolar-Cortar

• Interface universal: se 

   ajusta a hojas multimarca

• Ángulo de oscilación:

   ±1.5º total:3.0º



DIVISIÓN
EQUIPOS PARA
EL JARDÍN

Línea a explosión

Línea eléctrica
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DIVISIÓN
EQUIPOS PARA EL JARDÍN

• Cilindrada: 30 cc - 2 stroke

• Capacidad del tanque de 

   combustible: 500 ml

• Relación de combustible: 40:1

• Máx. rendimiento del motor / 

   velocidad: 1 KW / 7500 Rpm

• Velocidad: 3500 Rpm

• Máx. velocidad del motor:

   9000 Rpm

• Velocidad del aire: 200 km / h

• Volúmen de aire: 10 m³ / min

• Capacidad de bolsa para 

   polvo: 40 l

• Peso neto: 6.5 kg

• Cilindrada: 30 cc - 2 stroke

• Capacidad del tanque de 

   combustible: 500 ml

• Tipo del combustible: Unleaded

• Relación de combustible: 40:1

• Máx. rendimiento del motor 

   / velocidad: 1 KW / 7500 Rpm

• Velocidad: 3500 Rpm

• Máx. velocidad del motor: 

   9000 Rpm

• Velocidad del aire: 450 km / h

• Volúmen de aire: 13 m³ / min

• Peso neto: 6.5 kg

• Motor: 1E40FP-3Z

• Ciclos: 2

• Cilindrada: 41.5 cc

• Potencia: 2.13 KW

• Relación de mezcla: 25 - 30:1 

• Velocidad sin carga: 7500 Rpm

• Capacidad del tanque: 14 l

• Capacidad del tanque de 

   combustible: 1.5 l

• Relación de mezcla: 30:1

• Líquido: ≥ 3 l / min

• Polvo: ≥ 3.7 kg / min

• Diámetro de rocío: 55 mm

• Min. brecha altura: 400 mm

• Máx. volumen de aire: 12 m³ / min

• Ignición: CDI

• Arranque: Recoil starter

• Detención: Throttle full closed

• Peso neto: 10 kg

MOTOFUMIGADORA SOPLADORA DE HOJAS
SOPLADORA Y 
ASPIRADORA DE HOJAS

DAEBV 300BDAEBV 300DAEW 3F

LÍNEA A EXPLOSIÓN
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MOTOSIERRAMOTOSIERRA MOTOSIERRA

DACS 2512 DACS 3816 DACS 4516
• Motor: Monocilindrico,

   2 tiempos

• Refrigeración: Por aire

• Cilindrada: 25.4 cc

• Potencia nominal de

   salida: 0.9 KW / 1.2 hp

• Capacidad del tanque de

   combustible: 230 ml

• Capacidad del tanque de

   aceite: 160 ml

• Velocidad: 3000+200 Rpm

• Mezcla: Combustible + Aceite

• Relación de mezcla: 1:25

• Longitud de espada: 16”

• Longitud de la barra: 3/8

• Espada: 1

• Cadena: 1

• Botella para mezcla: 

   1 x 600 ml

• Funda de espada: 1

• Kit de herramientas: 1

• Motor: Monocilindrico,

   2 Tiempos

• Refrigeración: Por aire

• Carburador tipo: Diafragma

• Cilindrada: 38 cc

• Potencia nominal de entrada: 

   1.2 KW / 1.6 hp

• Capacidad del tanque de 

   combustible: 310 ml

• Capacidad del tanque de 

   aceite: 210 ml

• Velocidad: 10500 Rpm

• Mezcla: Combustible + Aceite

• Relación de mezcla: 1:25

• Longitud de espada: 16”

• Longitud de la barra: 40 cm

• Tipo de cadena: 3/8

• Peso neto: 5 kg

• Espada: 1

• Cadena: 1

• Botella para mezcla: 

   1 de 600 ml

• Funda de espada: 1

• Kit de herramientas: 1

• Motor: Monocilindrico,

   2 tiempos

• Refrigeración: Por aire

• Cilindrada: 45 cc

• Potencia nominal de 

   salida: 1.8 KW / 2.5 hp

• Capacidad del tanque de

   combustible: 550 ml

• Capacidad del tanque de

   aceite: 260 ml

• Velocidad: 3000+200 Rpm

• Mezcla: Combustible + Aceite

• Relación de mezcla: 1:25

• Longitud de espada: 16”

• Longitud de la barra: 325

• Espada: 1

• Cadena: 1

• Botella para mezcla:

   1 x 600 ml

• Funda de espada: 1

• Kit de herramientas: 1

LÍNEA A EXPLOSIÓN
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• Motor: Monocilindrico,

   2 tiempos

• Refrigeración: Por aire

• Cilindrada: 52 cc

• Potencia nominal de 

   salida: 2.0 KW / 2.7 hp

• Capacidad del tanque de 

   combustible: 550 ml

• Capacidad del tanque de 

   aceite: 260 ml

• Velocidad: 3000+200 Rpm

• Mezcla: Combustible + Aceite

• Relación de mezcla: 1:25

• Longitud de espada: 18” or 20”

• Longitud de la barra: 325

• Espada: 1 x 20”

• Cadena: 1 x 20”

• Botella para mezcla:

   1 x 600 ml

• Funda de espada: 1

• Kit de herramientas: 1

• Motor: Monocilindrico,

   2 tiempos

• Refrigeración: Por aire

• Carburador tipo: Diafragma

• Cilindrada: 58 cc

• Potencia nominal de 

   entrada: 2.4 KW / 3.3 hp

• Capacidad del tanque de

   combustible: 550 ml

• Capacidad del tanque de 

   aceite: 260 ml

• Velocidad: 3000 Rpm

• Mezcla: Combustible + Aceite

• Relación de mezcla: 1:25

• Longitud de espada: 20” 

• Longitud de la barra: 50 cm

• Peso neto: 5.5 kg 

• Espada: 1

• Cadena: 1

• Botella para mezcla: 1 de 2 l

• Funda de espada: 1

• Kit de herramientas: 1

DIVISIÓN
EQUIPOS PARA EL JARDÍN

DACS 5220 DACS 5820XT

MOTOSIERRAMOTOSIERRAMOTOSIERRA

DACS 5218
• Motor: Monocilindrico,

   2 tiempos

• Refrigeración: Por aire

• Cilindrada: 52 cc

• Potencia nominal de 

   salida: 2.0 KW / 2.7 hp

• Capacidad del tanque de 

   combustible: 550 ml

• Capacidad del tanque de

   aceite: 260 ml

• Velocidad: 3000+200 Rpm

• Mezcla: Combustible + Aceite

• Relación de mezcla: 1:25

• Longitud de espada: 18” or 20”

• Longitud de la barra: 325

• Espada: 1 x 18” 

• Cadena: 1 x 18” 

• Botella para mezcla: 

   1 x 600 ml

• Funda de espada: 1

• Kit de herramientas: 1

55
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LÍNEA A EXPLOSIÓN

• Motor: Monocilindrico,

   2 tiempos

• Refrigeración: Por aire

• Cilindrada: 58 cc

• Potencia nominal de

   salida: 2.4 KW / 3.0 hp

• Capacidad del tanque de 

   combustible: 550 ml

• Capacidad del tanque de

   aceite: 260 ml

• Velocidad: 3000+200 Rpm

• Mezcla: Combustible + Aceite

• Relación de mezcla: 1:25

• Longitud de espada: 18” or 20”

• Longitud de la barra: 325

• Espada: 1 x 24”

• Cadena: 1 x 24” 

• Botella para mezcla:

   1 x 600 ml

• Funda de espada: 1

• Kit de herramientas: 1

• Motor: Monocilindrico,

   2 tiempos

• Refrigeración: Por aire

• Cilindrada: 72.2 cc

• Potencia nominal de 

   salida: 3.6 KW / 4.9 hp

• Capacidad del tanque 

   de combustible: 680 ml

• Capacidad del tanque 

   de aceite: 360 ml

• Velocidad: 

   3000+200 Rpm

• Mezcla: Combustible +

   Aceite

• Relación de mezcla: 1:25

• Longitud de espada: 24”

• Cadena: 1 x 24” Oregon

• Motor: Monocilindrico, 

   2 tiempos

• Refrigeración: Por aire

• Carburador tipo: Diafragma

• Cilindrada: 58 cc

• Potencia nominal de 

   entrada: 2.4 KW / 3.3 hp

• Capacidad del tanque de

   combustible: 550 ml

• Capacidad del tanque de

   aceite: 260 ml

• Velocidad: 3000 Rpm

• Mezcla: Combustible + Aceite

• Relación de mezcla: 1:25

• Longitud de espada: 22”

• Longitud de la barra: 55 cm

• Peso neto: 5.5 kg

• Espada: 1

• Cadena: 1

• Botella para mezcla: 1 de 2 l

• Funda de espada: 1

• Kit de herramientas: 1

DACS 5924 DACS 7224DACS 5822XT

MOTOSIERRAMOTOSIERRA MOTOSIERRA
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DIVISIÓN
EQUIPOS PARA EL JARDÍN

• Motor: Monocilíndrico,

   2 tiempos

• Refrigeración: Por aire

• Tipo de carburador: Diafragma

• Cilindrada: 33 cc

• Potencia nominal de salida:

   0.85 KW / 1.2 hp

• Velocidad: 2800 + 200 Rpm

• Mezcla: Combustible + Aceite

• Relación de mezcla: 1:25

• Longitud del eje: 1500 mm

• Diámetro del eje: 26 mm

• Elemento de corte: Hoja de 

   metal o tanza

• Tanza: 1

• Cuchilla de metal 3T: 1

• Botella: 1 x 600 ml

• Kit de herramientas: 1

• Doble correa de hombros: 1

• Motor: Monocilíndrico,

   2 tiempos

• Refrigeración: Por aire

• Tipo de carburador: Diafragma

• Cilindrada: 42.7 cc

• Potencia nominal de salida: 

   1.25 KW / 1.7 hp

• Velocidad: 3000+200 Rpm

• Mezcla: Combustible + Aceite

• Relación de mezcla: 1:25

• Longitud del eje: 1500 mm

• Diámetro del eje: 26 mm

• Elemento de corte: Hoja de 

   metal o tanza

• Tanza: 1

• Cuchilla de metal 3T: 1

• Botella: 1 x 600 ml

• Kit de herramientas: 1

• Doble correa de hombros: 1

• Motor: Monocilíndrico,

   2 tiempos

• Refrigeración: Por aire

• Tipo de carburador: Diafragma

• Cilindrada: 52 cc

• Potencia nominal de salida:

   1.45 KW / 2.1 hp

• Velocidad: 3000+200 Rpm

• Mezcla: Combustible + Aceite

• Relación de mezcla: 1:25

• Longitud del eje: 1500 mm

• Diámetro del eje: 26 mm

• Elemento de corte: Hoja de

   metal o tanza

• Tanza: 1

• Cuchilla de metal 3T: 1

• Botella: 1 x 600 ml

• Kit de herramientas: 1

• Doble correa de hombros: 1

DABC 520DABC 430DABC 330
DESBROZADORADESBROZADORADESBROZADORA
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• Cilindrada: 52 cc

• Potencia nominal de salida:

   2.0 KW / 3.3 hp

• Velocidad: 2800 Rpm

• Mezcla: Combustible + Aceite

• Relación de mezcla: 1:25

• Capacidad del tanque de combustible:

   1250 ml

• Ancho de corte: 42 cm

• Ancho de corte con cuchilla: 23 cm

• Dimensión de la tanza: 2.4 mm x 2.5 m

• Motor: Monocilindrico - 2 tiempos

• Refrigeración: Por aire

• Tipo de carburador: Diafragma

• Cilindrada: 52 cc

• Potencia nominal de salida: 

   1.6 KW / 2.3 hp

• Velocidad: 2800+200 Rpm

• Mezcla: Combustible + Aceite

• Relación de mezcla: 1:25

• Longitud del eje: 1500 mm

• Diámetro del eje: 26 mm

• Elemento de corte: Hoja de metal 

   o tanza

• Hoja cortacerco: 1

• Hoja de motosierra: 1

• Carrete desbrozadora: 1

• Cadena: 1

• Espada: 1

DABC 580DAMT 520
DESBROZADORA DESBROZADORA

LÍNEA A EXPLOSIÓN
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• Motor: Monocilindrico - 2 tiempos

• Refrigeración: Por aire

• Tipo de carburador: Diafragma

• Cilindrada: 25.4 cc

• Potencia nominal de salida: 

   0.7 KW / 1.0 hp

• Velocidad: 2800+200 Rpm

• Mezcla: Combustible + Aceite

• Relación de mezcla: 1:25

• Longitud del eje: 1500 mm

• Diámetro del eje: 26 mm

• Elemento de corte: Tanza

• Tanza: 1

• Botella: 1 x 600 ml

• Kit de herramientas: 1

• Doble correa de hombros: 1

• Motor: Monocilindrico - 2 Tiempos

• Refrigeración: Por aire

• Cilindrada: 52 cc

• Potencia nominal de salida:

   1.65 KW / 2.3 hp

• Mezcla: Combustible + Aceite

• Relación de mezcla: 1:25

• Capacidad del tanque de combustible:

   1200 ml

• Diámetro del taladro: 20 cm

• Longitud del taladro: 100 cm

• Peso neto: 12.5 kg

• Peso bruto: 14 kg

• Taladro 20 x 100 cm: 1

DATR 300

DIVISIÓN
EQUIPOS PARA EL JARDÍN

BORDEADORA HOYADORA

DAEA 520
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• Sistema de accionamiento:

   Empuje 2 en 1

• Potencia del motor 

   (cc/kw/rpm): 99/2.0/3000

• Arranque: Manual

• Material cubierta: Acero

• Ancho de corte (mm / “): 

   420 mm/17”

• Altura de corte (mm): 

   25-75 mm con 6 posiciones

• Tamaño de la rueda 

   (delantero / trasero): 

   6” delanteras / 4” traseras

• Función: Descarga Trasera, 

   Mulching 

• Capacidad del recipiente 

   para Grass: 45 l

• Dimensión (mm): 

   1330 x 500 x 980

• Peso neto (Kg): 22

• Sistema de accionamiento:

   Empuje 2 en 2

• Potencia del motor 

   (cc/kw/rpm): 139/2.6/3000

• Arranque: Manual

• Material cubierta: Acero

• Ancho de corte (mm / “): 

   460 mm/18”

• Altura de corte (mm): 

   25-75 mm con 6 posiciones

• Tamaño de la rueda 

   (delantero / trasero): 

   7” delanteras / 8” traseras

• Función: Descarga Trasera, 

   Mulching 

• Capacidad del recipiente 

   para Grass: 65 l

• Dimensión (mm): 

   1430 x 532 x 985

• Peso neto (Kg): 30.70

• Sistema de accionamiento:

   Empuje 2 en 3

• Potencia del motor 

   (cc/kw/rpm): 139/2.6/3001

• Arranque: Manual

• Material cubierta: Acero

• Ancho de corte (mm / “):

   510 mm/20”

• Altura de corte (mm):

   25-75 mm con 6 posiciones

• Tamaño de la rueda 

   (delantero / trasero): 

   7” delanteras / 8” traseras

• Función: Descarga Trasera, 

   Mulching 

• Capacidad del recipiente 

   para Grass: 65 l

• Dimensión (mm):

   1500 x 540 x 985

• Peso neto (Kg): 32

DLM 5100DLM 4600DLM 4200
CORTADORA DE GRAMACORTADORA DE GRAMACORTADORA DE GRAMA

LÍNEA A EXPLOSIÓN



• Cilindrada: 22.5 cc

• Máx. velocidad: 8500 Rpm

• Mezcla: Combustible + Aceite

• Relación de mezcla: 1:25

• Elemento de corte: Cuchilla 

   de dos caras

• Capacidad del tanque de 

   combustible: 500 ml

• Empuñadura regulable: 180º 

• Funda de hoja: 1

• Sistema de accionamiento;

   Autopropulsado 4 en 1

• Potencia del motor 

   (cc/kw/rpm): 139/2.6/3002

• Arranque: Manual

• Material cubierta: Acero

• Ancho de corte (mm / “):

   510 mm/20”

• Altura de corte (mm): 

   25-75 mm con 6 posiciones

• Tamaño de la rueda 

   (delantero / trasero): 

   8” delanteras / 11” traseras

• Función: Descarga Lateras - 

   Descarga Trasera, Mulching

• Capacidad del recipiente para 

   Grass: 65 l

• Dimensión (mm): 

   1500 x 675 x 985

• Peso neto (Kg): 37

• Motor: Eléctrico

• Refrigeración: Por aire 

• Aspiración: Natural

• Potencia motor: 450 W 

• Partida: Manual 

• Velocidad: 1700 RPM 

• Longitud de corte: 550 mm 

• Corte: 16 mm 

• Largo de diente: 20 mm 

• Paso de corte: 35 mm 

• Manilla principal: Ajustable 180° 

• Estructura: Base plástica 

• Embalaje (Largo x Alto

  x Ancho): 90 x 24 x 27 

• Peso: 4 kg 

• Procedencia: China

DAGT 5266DAHT 260DLM 5100 SP

CORTADORA DE GRAMA

DIVISIÓN
EQUIPOS PARA EL JARDÍN

CORTACERCO A EXPLOSIÓN CORTACERCO ELÉCTRICO

LÍNEA ELÉCTRICA
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• Motor: Daewoo

• Potencia nominal: 1000 W

• Voltaje: 110-220 V (según país)

• Frecuencia: 50-60 Hz (según país)

• Tipo de tracción: Empuje 

• Velocidad de giro en vacío: 

   2850 RPM 

• Diámetro de corte: 320 mm 

• Montado sobre rodamiento: Sí

• Chasis: Plástico

• Altura de corte: 25-63 mm 

• Ruedas: Plástico 

• Ancho de corte: 320 mm 

• Capacidad bolsa recolectora: 25 L 

• Propulsión: Eléctrico 

• Embalaje (Largo x Alto x Ancho): 

   64 x 39,5 x 28 cm 

• Peso (vacío sin espadas ni cadena):

   15.6 kg 

• Bolsa recolectora: 1

• Motor: Daewoo

• Potencia nominal: 1500 W

• Voltaje: 110-220 V (según país)

• Frecuencia: 50-60 Hz (según país)

• Tipo de tracción: Empuje 

• Velocidad de giro en vacío: 

   2850 RPM 

• Diámetro de corte: 400 mm 

• Montado sobre rodamiento: Sí

• Chasis: Plástico

• Altura de corte: 25-75 mm 

   6 posiciones

• Ruedas: Plástico 

• Ancho de corte: 320 mm 

• Capacidad bolsa recolectora: 25 L 

• Propulsión: Eléctrico 

• Embalaje (Largo x Alto x Ancho): 

   64 x 39,5 x 28 cm 

• Peso (vacío sin espadas ni cadena): 

   16.5 kg

• Ruedas frontales: 165

• Ruedas traseras: 200

• Bolsa recolectora: 1

• Voltaje: 110-200 V (según país)

• Frecuencia: 50-60 Hz (según país)

• Potencia motor: 350 W 

• Diámetro de corte: 10”

• Diámetro nylon: 1,2 mm 

• Nivel potencia sonora: 96 dB(A)

• Velocidad en vacío: 11000 RPM

• Vibraciones: 4 m/s2

• Montado sobre rodamiento: Sí 

• Carrete de nylon: Sí 

• Embalaje (Largo x Alto x Ancho): 

   520 x 200 x 100 mm 

• Peso (vacío sin espadas 

   ni cadena): 2 kg 

CORTADORA DE GRAMA CORTADORA DE GRAMA BORDEADORAS

DAGT 5134DAGT 5604DAGT 5602

LÍNEA ELÉCTRICA
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• Voltaje: 110-200 V (según país)

• Frecuencia: 50-60 Hz (según país)

• Potencia motor: 710 W 

• Diámetro de corte: 10”

• Diámetro nylon: 1,2 mm 

• Nivel potencia sonora: 96 dB(A)

• Velocidad en vacío: 10.000 RPM

• Vibraciones: 5 m/s2

• Montado sobre rodamiento: Sí 

• Carrete de nylon: Sí 

• Embalaje (Largo x Alto x Ancho): 

   460 x 200 x 200 mm 

• Peso (vacío sin espadas 

   ni cadena): 2,2 kg 

• Motor: Eléctrico

• Refrigeración: Por aire 

• Cilindrada: 25

• Aspiración: Natural

• Potencia motor: 2300 W 

• Partida: Manual 

• Velocidad de cadena: 13 m/s 

• Tipo de aislación: Clase II

• Longitud de barra: 40 cm

• Estructura: Base plástica 

• Cadena de Pitch: 0.375

• Duración: 40 cm

• Procedencia: China 

• Lubricación automática: Sí

• Montado sobre rodamiento: Sí

• Tensión / Frecuencia: 

   110-220 V / 60-50 Hz (según país)

• Tipo de aislación: Clase II

• Entrada de energía: 2300 W

• Velocidad de carga: 

   6000-13000 /min

• Max velocidad de aire: 260 km/h

• Función: Soplador

• N.W / G.W: 4.8 / 5 kg

BORDEADORAS SOPLADORA ELECTROSIERRA

DAGT 5221DAGT 5445DAGT 5140

DIVISIÓN
EQUIPOS PARA EL JARDÍN
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• Motor: 1 Cilindro -Refrigerado por aire OHV-4 

   Tiempos-Horizontal

• Máxima salida: 5.5 hp/ 3600 Rpm

• Cilindrada: 163 cc

• Ancho de trabajo: 300-560 mm

• Profundidad de trabajo: 180 mm

• Diámetro de la hoja: 300 mm

• Velocidad: 170 Rpm

• Capacidad del tanque de combustible: 3.6 l

• Capacidad de aceite del motor: 0.5 l

• Juego de aspas: 4 sets

• Embrague: Tensor y correa

• Cambio de marchas: 0.1

• Mango ajustable: En altura

• Peso neto: 49.8 kg

• Motor: 1 Cilindro - Refrigerado por aire OHV-4

   Tiempos-Horizontal

• Máxima salida: 3.5 hp / 3600 Rpm

• Cilindrada: 89 cc

• Ancho de trabajo: 450 mm

• Profundidad de trabajo: 150 mm

• Diámetro de la hoja: 260 mm

• Velocidad: 180 Rpm

• Capacidad del tanque de combustible: 1.6 l

• Capacidad de aceite del motor: 0.4 l

• Juego de aspas: 4 juegos

• Embrague: Tensor y correa

• Cambio de marchas: 0.1

• Mango ajustable: En altura

• Peso neto: 30 kg

MOTOCULTIVADORAMOTOCULTIVADORA

DAT 700DAT 500

LÍNEA ELÉCTRICA
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DIVISIÓN
EQUIPOS PARA EL JARDÍN

• Motor: 1 Cilindro -Refrigerado por aire OHV-4

   Tiempos-Horizontal-Doble Eje

• Máxima salida: 5.5 hp/ 3600 Rpm 

   (hacia adelante) - 1800 Rpm (marcha atrás)

• Cilindrada: 163 cc

• Ancho de trabajo: 300-560 mm

• Profundidad de trabajo: 180 mm

• Diámetro de la hoja: 300 mm

• Velocidad: 170 / 60 Rpm

• Capacidad del tanque de combustible: 3.6 l

• Capacidad de aceite del motor: 0.5 l

• Juego de aspas: 4 juegos

• Embrague: Tensor y correa

• Cambio de marchas: -0.1.1

• Mango ajustable: En altura

• Peso neto: 50.8 kg

• Motor: 1 Cilindro -Refrigerado por aire OHV-4

   Tiempos-Horizontal-Doble Eje

• Máxima salida: 6.5 hp/ 3600 Rpm 

   (hacia adelante) - 1800 Rpm (marcha atrás)

• Cilindrada: 196 cc

• Ancho de trabajo: 300-560-820 mm

• Profundidad de trabajo: 180 mm

• Diámetro de la hoja: 300 mm

• Velocidad: 170 / 60 Rpm 

• Capacidad del tanque de combustible: 3.6 l

• Capacidad de aceite del motor: 0.5 l

• Juego de aspas: 6 juegos

• Embrague: Tensor y correa

• Cambio de marchas: -0.1.1

• Mango ajustable: En altura

• Peso neto: 56.1 kg

MOTOCULTIVADORA MOTOCULTIVADORA

DAT 850DAT 800
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LÍNEA ELÉCTRICA

• Motor: 120 V - 60 Hz - 13 amps

• Máx. distancia de proyección: Hasta 9.5 m

• Máx. ancho de trabajo: 460 mm

• Altura de trabajo: 254 mm

• Velocidad sin carga: 2200 RPM

• Peso: 20 kg

• Potencia: 1500 W

• Voltaje: 230 V

• Frecuencia: 50 Hz

• Ancho de trabajo: 30 cm

• Profundidad de trabajo: 20 cm

• Diámetro de la hoja: 20 cm

• Nivel de ruido: 93 Db

• Peso neto: 13,5 Kg

EXPULSA NIEVEMOTOCULTIVADORA

DAST 401EDAT 1500E
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DIVISIÓN
EQUIPOS PARA EL JARDÍN

• Motor: Loncin motor normal 

• Cilindrada: 163 cc / 5.5 hp

• Operación: 2 etapas

• Máx. distancia de proyección: 10 - 15 m

• Máx. ancho de trabajo: 560 mm

• Máx. grosor de trabajo: 420 mm 

• Chute ángulo giratorio: 190º

• Tipo de combustible: Gasolina

• Arranque: Manual

• Tipo de rueda: Neumáticos de nieve

• Transmisión: Disco de fricción

• Marchas: 6 Adelante / 2 Atrás

• Motor: Loncin motor nieve

• Cilindrada: 212 cc / 7 hp

• Operación: 2 etapas 

• Máx. distancia de proyección: 10 - 15 m

• Máx. ancho de trabajo: 560 mm

• Máx. grosor de trabajo: 420 mm 

• Chute ángulo giratorio: 190º

• Tipo de combustible: Gasolina

• Arranque: Manual y Eléctrico

• Tipo de rueda: Neumáticos de Nieve

• Transmisión: Disco de Fricción 

• Marchas: 6 Adelante / 2 Atrás

EXPULSA NIEVE EXPULSA NIEVE

DAST 552DAST 551



DIVISIÓN
EQUIPOS PARA
LA CONSTRUCCIÓN

Alisadoras de concreto 

Vibradores de concreto

Apisonadoras

Mezcladoras de concreto

Placas compactadoras

Cortadoras de concreto
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DIVISIÓN
EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

• Motor: 

   Air-cooled

   4 cycles single cylinder

• Motor tipo: Daewoo Gasolina

• Potencia motor: 6 HP

• Dimensión de rotor: 760

• Dimensión de guardia: 790

• Peso: 65 kg

• Motor: Cylinder

• Motor tipo: Daewoo Gasolina

• Potencia motor: 6 HP

• Dimensión de rotor: 900

• Dimensión de guardia: 1000

• Peso: 77 kg

• Motor: Daewoo

• Motor tipo: Gasolina

• Potencia motor: 5.5 HP

DAGT 30 DAGT 36 DAVB

VIBRADORALISADORA DE CONCRETOALISADORA DE CONCRETO

ALISAORA 
DE CONCRETO

VIBRADOR
DE CONCRETO
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• Tipo de energía: Motor diesel

• Descripciones de alimentación: 

   KAMA 178FS, 5,0 HP / kW 3,7

• Velocidad de rotación: 1500 r/min

• Capacidad / Capacidad de descarga: 350 L / 280 L

• Peso total: 335 kg

• Dimensiones: 1950 (L) x 940 (W) x 1170 (H) mm

• Productividad: 8-10 m3/h

  

• Tipo de energía: Motor eléctrico

• Potencia: 3 HP

• Capacidad: 260 L

• RPM: 2800

• Capacidad de descarga: 170 L

• Dimensiones: 1900 x 790 x 1100 mm 

• Peso: 200/260 kg

• Tipo de potencia: Diesel Engine

• Potencia: 5,5 HP

• Capacidad de carga: 260 L

• Capacidad de descarga: 170 L

• Dimensión: 1900 x 790 x 1100 mm

• Peso: 220/240 kg

• Motor tipo: Daewoo Gasoline

• Potencia motor: 4 HP

• Tamaño de lámina: 300 mm

• Percusión por minuto: 640-680

• Fuerza de impacto: 1400 kg

• Golpes de salto: 40-80 mm

• Capacidad del tanque: 2,8 L

• Tamaño de plato inferior: 330 x 285 mm

• Peso: 75 kg

• Dimensiones: 43 x 76 x 102 cm

MEZCLADORA  
DE CONCRETO DIESEL

MEZCLADORA  
DE CONCRETO DIESEL

DATMY 260-ADAJZ 350-A

DARM 75R DATMY 260-2

MEZCLADORA DE 
CONCRETO ELÉCTRICAAPISONADORA

APISONADORA MEZCLADORAS DE CONCRETO
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• Capacidad de tambor: 6.5 CF / 180 L

• Diámetro de tambor: 26”

• Ruedas: 8” x 1.75”

• Voltaje: 110-220 V / 60-50 Hz (según país)

• Potencia motor: 900 W

• RPM: 2800

• Capacidad de tambor: 5.8 CF / 160 L

• Diámetro de tambor: 26”

• Ruedas: 8” x 1.75”

• Voltaje: 110-220 V / 60-50 Hz (según país)

• Potencia motor: 800 W

• RPM: 2800

• Capacidad de tambor: 4.5 CF / 125 L

• Diámetro de tambor: 24”

• Ruedas: 8” x 1.75”

• Voltaje: 110-220 V / 60-50 Hz (según país)

• Potencia motor: 650W

• RPM: 2800

• Capacidad de tambor: 5 CF / 140 L

• Diámetro de tambor: 24”

• Ruedas: 8” x 1.75”

• Voltaje: 115-240 V / 60-50 Hz

• Potencia motor: 650 W

• RPM: 2800

DACM 160H DACM 180H

DACM 140HDACM 125H

MEZCLADORA DE 
CONCRETO ELÉCTRICA

MEZCLADORA DE 
CONCRETO ELÉCTRICA

MEZCLADORA DE 
CONCRETO ELÉCTRICA

DIVISIÓN
EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

MEZCLADORA DE 
CONCRETO ELÉCTRICA
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• Motor: Air-cooled - 4 cycles single cylinder

• Motor tipo: Daewoo Gasolina 

• Potencia motor: 5~6 HP

• Operation mass: 89~99 kg

• Frecuencia RPM: 5600

• Fuerza centrífuga: 15

• Compactadoras profundas: 30 cm

• Velocidad: Up to 30

• Medida del plato: 53 x 50 cm

• Dimensiones: 110 x 50 x 90

• Motor: Air-cooled - 4 cycles single cylinder

• Motor tipo: Daewoo Gasolina 

• Potencia motor: 5.5-6 HP

• Operation mass: 52 kg

• Frecuencia RPM: 5900

• Fuerza centrífuga: 10

• Compactadoras profundas: 20 cm

• Velocidad: Up to 40

• Medida del plato: 43 x 31 cm

• Dimensiones: 90 x 31 x 88

• Motor: Refrigerado por Aire 

   4 ciclos monocilíndricos

• Motor tipo: Daewoo Gasolina 

• POotencia motor: 13 HP Arranque eléctrico

• Funcionamiento de masas: 185~200 kg

• Frecuencia RPM: 4200

• Fuerza centrífuga: 35

• Compactadoras profundas: 50 cm

• Velocidad: Up to 25

• Medida del plato: 73 x 50 cm

• Dimensiones: 100 x 50 x 110

• Motor: Refrigerado por Aire  

   4 ciclos monocilíndricos

• Motor tipo: Daewoo Diesel

• Potencia motor: 9 HP Arranque eléctrico

• Funcionamiento de masas: 94~104 kg

• Frecuencia RPM: 7000

• Fuerza centrífuga: 20

• Compactadoras profundas: 30 cm

• Velocidad: Up to 30

• Medida del plato: 61 x 46 cm

• Dimensiones: 135 x 46 x 100x 100

DATM 60 DATM 80

DATM 180DATM 100

PLACA 
COMPACTADORA DIESEL

PLACA 
COMPACTADORA DIESEL

PLACA COMPACTADORA 
A GASOLINA

PLACA COMPACTADORA 
A GASOLINA

PLACAS COMPACTADORAS
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• Tipo de motor: Daewoo Diesel Engine

• Potencia: 8,5 HP

• Profundidad máxima de corte: 170 mm

• Diámetro de la hoja: 350-500 mm

• Ajuste de profundidad: Rotación de mango

• Conducción: Empuje manual

• Capacidad del tanque de agua: 40 L

• Dimensión: 1190 x 590 x 1050 mm

• Peso: 175

• Capacidad de carga (pc/20´gp): 36

• Tipo de motor: Daewoo Diesel

• Potencia: 8,5 HP

• Profundidad máxima de corte: 140 mm

• Diámetro de la hoja: 300-400 mm

• Ajuste de profundidad: Rotación de mango

• Conducción: Empuje manual

• Capacidad del tanque de agua: 35 L

• Dimensión: 1090 x 530 x 1050 mm

• Peso: 124

• Capacidad de carga (pc/20´gp): 40

• Tipo de motor: Daewoo Gasolina

• Potencia: 13 HP

• Profundidad máxima de corte: 140 mm

• Diámetro de la hoja: 300-400 mm

• Ajuste de profundidad: Rotación de mango

• Conducción: Empuje manual

• Capacidad del tanque de agua: 35 L

• Dimensión: 1090 x 530 x 1050 mm

• Peso: 125

• Capacidad de carga (pc/20´gp): 40

• Tipo de motor: Daewoo Gasolina

• Potencia: 13 HP

• Profundidad máxima de corte: 140 mm

• Diámetro de la hoja: 300-400 mm

• Ajuste de profundidad: Rotación de mango

• Conducción: Empuje manual

• Capacidad del tanque de agua: 35 L

• Dimensión: 1090 x 530 x 1050 mm

• Peso: 125

• Capacidad de carga (pc/20´gp): 40

DATMF 16-4 DATMF 20-4

DIVISIÓN
EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

CORTADORA DE 
CONCRETO A GASOLINA

CORTADORA DE 
CONCRETO A GASOLINA

DATMF 20-2

CORTADORA DE
CONCRETO DIESEL

DATMF 16-2

CORTADORA DE
CONCRETO DIESEL

E DE

CORTADORAS DE CONCRETO



DIVISIÓN
HIDROLAVADORAS 
Y ASPIRADORAS

Hidrolavadoras

Aspiradoras de polvo y agua
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DIVISIÓN
HIDROLAVADORAS Y ASPIRADORASHIDROLAVADORASGREEN

LINE

HIDROLAVADORA 
ELÉCTRICA

DAX 65-1000
• Presión máxima (bar): 105 bar

• Presión de trabajo (bar): 70 bar

• Máx. caudal nominal (l/h):

   372 l/h

• Caudal de trabajo (l/h): 300

• Temperatura máxima de 

   entrada del agua °C: 50°C

• Potencia del motor (W): 

   1400 W

• Tensión / Frecuencia (V-Hz):

   110 V-60 Hz

DAX 100-1700
• Presión máxima (bar): 112 bar

• Presión de trabajo (bar): 75 bar

• Caudal de trabajo (l/h): 300 l/h

• Temperatura máxima de entrada

   del agua °C: 40º 

• Tipo de motor: Escobillas de 

   carbón

• Potencia del motor (W): 1700 W

• Tensión / Frecuencia (V-Hz):

   110-220V - 50-60 Hz

• Pistola

• Lanza extensión

• Botella de detergente

• Pieza de limpieza

• Clase de protección: Doble

   aislamiento

• Protección: IPX5

• Peso neto: 7 kg

HIDROLAVADORA 
ELÉCTRICA

DAX 100-1800
• Presión máxima (bar): 120 bar

• Presión de trabajo (bar): 80 bar

• Caudal de trabajo (l/h): 300 l/h

• Temperatura máxima de entrada 

   del agua °C: 40º

• Tipo de motor: Inducción

• Potencia del motor (W): 1800 W

• Tensión / Frecuencia (V-Hz): 

   110-220V - 50-60 Hz

• Pistola

• Lanza extensión

• Pieza de limpieza

• Clase de protección: Doble 

   aislamiento

• Protección: IPX5

• Peso neto: 13 kg

HIDROLAVADORA 
ELÉCTRICA
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• Presión máxima (bar): 110 bar

• Presión de trabajo (bar): 74 bar

• Máx. caudal nominal (l/h): 390 l/h

• Caudal de trabajo (l/h): 300

• Temperatura máxima de entrada 

   del agua °C: 50°C

• Material de la bomba: Aluminio

• Sistema Auto Stop

• Tipo de motor: Universal (8040)

• Potencia del motor (W): 1300 W

• Tensión / Frecuencia (V-Hz): 

   220 V-50 Hz 

• Pistola (materiales): Plástico No. 2a

• Longitud de la manguera (mt): 5

• Material de la manguera (textil / 

   acero armado): Textil

• Cable eléctrico: 5 m

• Lanza extensión YLG16

• Boquilla de pulverización ajustable

• Boquilla giratoria

• Filtro de agua transparente

• Entrada de conexión rápida / salida

• Rociador de espuma: (0,4 lt)

• Función de auto cebado

DAV 100A DAX 1130 DAX 1170
• Presión máxima (bar): 100 bar

• Presión de trabajo (bar): 67 bar

• Máx. caudal nominal (l/h): 360 l/h

• Caudal de trabajo (l/h): 300

• Temperatura máxima de entrada 

   del agua °C: 50°C

• Material de la bomba: Aluminio

• Sistema Auto Stop

• Tipo de motor: Universal (8030)

• Potencia del motor (W): 1200 W

• Tensión / Frecuencia (V-Hz): 

   220 V-50 Hz 

• Pistola (materiales): Plástico No. 2a

• Longitud de la manguera (mt) 3

• Material de la manguera (textil / 

   acero armado): Textil

• Cable eléctrico: 5 m

• Lanza extensión YLG16

• Boquilla de pulverización ajustable

• Filtro de agua transparente

• Entrada de conexión rápida / salida

• Rociador de espuma: (0,4 lt)

• Función de auto cebado 

• Potencia: 1600 W (universal)

• Presión nominal: 100 Bar

• Caudal nominal: 300 L/h

• Cable: 5 m

• Manguera de alta presión: 5 m

• Potencia de VAC: 700 W (universal)

• Capacidad: 10 L

• Cable de VAC: 3 m

• Manguera: 1.2 m

HIDROLAVADORA
DE ALTA PRESIÓN

HIDROLAVADORA
DE ALTA PRESIÓN

HIDROLAVADORA
+ ASPIRADORA ELÉCTRICA

HIDROLAVADORASPRO
LINE
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• Presión máxima (bar): 125 bar

• Presión de trabajo (bar): 85 bar

• Máx. caudal nominal (l/h): 420 l/h

• Caudal de trabajo (l/h): 330

• Temperatura máxima de entrada del agua °C: 50°C

• Material de la bomba: Aluminio

• Sistema Auto Stop

• Tipo de motor: Universal (8840)

• Potencia del motor (W): 1600 W

• Tensión / Frecuencia (V-Hz): 220 V-50 Hz

• Pistola (materiales): Metal No.17

• Longitud de la manguera (mt): 6 (rápido)

• Material de la manguera (textil / acero armado):

   Textile PU 

• Carrete de manguera

• Cable eléctrico: 5 m

• Lanza W / Boquilla de pulverización ajustable

• Lanza W / boquilla de pulverización / Rotary

• Filtro de agua transparente

• Entrada de conexión rápida / salida

• Boquilla para espuma

• Rociador de espuma

• Incorporado en el dispositivo de detergente: (1,4 lt)

• Función de auto cebado 

• Presión máxima (bar): 125 bar

• Presión de trabajo (bar): 85 bar

• Máx. caudal nominal (l/h): 420 l/h

• Caudal de trabajo (l/h): 330

• Temperatura máxima de entrada del agua °C: 50°C

• Material de la bomba: Aluminio

• Sistema Auto Stop

• Tipo de motor: Universal (8840)

• Potencia del motor (W): 1600 W

• Tensión / Frecuencia (V-Hz): 220 V-50 Hz 

• Pistola (materiales): Metal No.17

• Longitud de la manguera (mt) : 6 (rápido)

• Material de la manguera (textil / acero 

   armado): Textil

• Cable eléctrico: 5 m

• Lanza W / Boquilla de pulverización ajustable

• Lanza W / boquilla de pulverización / Rotary

• Filtro de agua transparente

• Entrada de conexión rápida / salida

• Boquilla para espuma

• Rociador de espuma

• Incorporado en el dispositivo de detergente: (1,4 lt)

• Función de auto cebado

DAX 3810 DAX 3850

DIVISIÓN
HIDROLAVADORAS Y ASPIRADORAS

HIDROLAVADORA 
DE ALTA PRESIÓN

HIDROLAVADORA 
DE ALTA PRESIÓN

AVADORA AVADORA
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HIDROLAVADORASPRO
LINE

DAX 3910
• Voltaje: 220-240 V (según país)

• Frecuencia: 50-60 Hz

  (según país)

• Potencia: 1800 W (universal)

• Presión nominal: 135 Bar

• Caudal nominal: 440 L/h

DAX 4950
• Presión máxima (bar): 145 bar

• Presión de trabajo (bar): 115 bar

• Máx. caudal nominal (l/h): 450 l/h

• Caudal de trabajo (l/h): 360

• Temperatura máxima de entrada

   del agua °C: 50°C

• Material de la bomba: Aluminio

• Sistema Auto Stop

• Tipo de motor: Inducción (1880)

• Potencia del motor (W): 2100 W

• Tensión / Frecuencia (V-Hz): 

   220 V-50 Hz

• Pistola (materiales): Metal No.12

• Longitud de la manguera (mt) 8

• Material de la manguera (textil / 

   acero armado): Textile PU

• Carrete de manguera

• Cable eléctrico: 5 m

• Lanza W / Boquilla de pulverización

   ajustable

• Lanza W / boquilla de pulverización

   / Rotary

• Filtro de agua transparente

• Entrada de conexión rápida / salida

DAX 5870
• Presión máxima (bar): 150 bar

• Presión de trabajo (bar): 125 bar

• Máx. caudal nominal (l/h): 500 l/h

• Caudal de trabajo (l/h): 420

• Temperatura máxima de entrada 

   del agua °C: 50°C

• Material de la bomba: Aluminio

• Sistema Auto Stop

• Tipo de motor: Inducción (HRM)

• Potencia del motor (W): 2500 W

• Tensión / Frecuencia (V-Hz):

   220 V-50 Hz

• Pistola (materiales): Metal No.12 

• Longitud de la manguera (mt) 8

• Material de la manguera (textil /

   acero armado): Acero armado

• Carrete de manguera

• Cable eléctrico: 5 m

• Lanza W / Boquilla de pulverización

   ajustable

• Lanza W / boquilla de pulverización 

   / Rotary

• Filtro de agua transparente

• Entrada de conexión rápida / salida

HIDROLAVADORA 
DE ALTA PRESIÓN

HIDROLAVADORA 
DE ALTA PRESIÓN

HIDROLAVADORA
DE ALTA PRESIÓN
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DIVISIÓN
HIDROLAVADORAS Y ASPIRADORAS

• Tensión / Frecuencia: 220V ~ 50Hz

• Potencia: 1400 W

• Capacidad: 40 l

• Diámetro del tanque: 320 mm con fi ltro HEPA

• Potencia de succión: ≥ 17 Kpa

• Caudal de aire: 40 l/s

• Ruido: 78 - 80 db

• Manguera: Ø 38 mm / 1.5 m

• Longitud del cable: 2.5 m (expuesto)

• Peso neto: 7.6 kg

• Tensión / Frecuencia: 220V ~ 50Hz

• Potencia: 2000 W

• Capacidad: 80 l

• Diámetro del tanque: 420 mm

• Potencia de succión: ≥ 20 Kpa

• Caudal de aire: 180 l/s

• Ruido: 76 - 78 db

• Manguera: Ø 48 mm / 1.5 m

• Longitud del cable: 4.5 m (expuesto)

• Peso neto: 25 kg

• Tensión / Frecuencia: 220V ~ 50Hz

• Potencia: 1400 W

• Capacidad: 30 l

• Diámetro del tanque: 320 mm con fi ltro HEPA 

• Potencia de succión: ≥ 17 Kpa

• Caudal de aire: 40 l/s

• Ruido: 78 - 80 db

• Manguera: Ø 38 mm / 1.5 m

• Longitud del cable: 2.5 m (expuesto)

• Peso neto: 7.6 kg

• Tensión / Frecuencia: 220V ~ 50Hz

• Potencia: 1200 W

• Capacidad: 20 l

• Diámetro del tanque: 320 mm

• Potencia de succión: ≥ 17 Kpa

• Caudal de aire: 40 l/s

• Ruido: 78 - 80 db

• Manguera: Ø 38 mm / 1.5 m

• Longitud del cable: 2.5 m (expuesto)

• Peso neto: 5.7 kg

DVC 98-80LDVC 90-40L

DVC 90-30LDVC 90-20L

ASPIRADORA 
DE POLVO Y AGUA

ASPIRADORA 
DE POLVO Y AGUA

ASPIRADORA 
DE POLVO Y AGUA

ASPIRADORA 
DE POLVO Y AGUA

ASPIRADORAS DE POLVO Y AGUA
DIVISIÓN

HIDROLAVADORAS Y ASPIRADORAS



DIVISIÓN
EQUIPOS DE 
SOLDADURA

Soldadora de Arco

Soldadora Inverter MMA

Soldadora Inverter TIG

Soldadora Gas MIG
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DIVISIÓN
EQUIPOS DE SOLDADURA

• Corriente de salida: 2580 A

• Voltaje: 110 / 220 V

• Frecuencia: 60 Hz

• Capacidad de entrada: 10 KW

• Tensión sin carga: 50 V

• Tensión con carga: 28 V

• Rango de corriente: 80 - 250 A

• Ciclo de trabajo: 10%

• Clase de aislamiento: H

• Diámetro de la varilla de 

   soldadura: 2.5 - 5-0 mm

• Corriente de salida: 180 A

• Voltaje: 110 / 220 V

• Frecuencia: 60 Hz

• Capacidad de entrada: 7 KW

• Tensión sin carga: 48 V

• Tensión con carga: 27.2 V

• Rango de corriente: 60 - 180 A

• Ciclo de trabajo: 10% 

• Clase de aislamiento: H

• Diámetro de la varilla de 

   soldadura: 2.0 - 4.0 mm

• Corriente de salida: 160 A

• Voltaje: 110 V

• Frecuencia: 60 Hz

• Capacidad de entrada: 5 KW

• Tensión sin carga: 48 V

• Tensión con carga: 26.4 V

• Rango de corriente: 55 - 160 A

• Ciclo de trabajo: 10%

• Electrodo: 1.6 - 3.2 mm

• Clase de aislamiento: H

• Fusible: 16 A

• Diámetro de la varilla de 

   soldadura: 2.0 - 3.2 mm

DAX 1-250C1DAX 1-180C1DABX 1-160B
SOLDADORA DE ARCOSOLDADORA DE ARCOSOLDADORA DE ARCO

SOLDADORAS DE ARCO
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SOLDADORAS INVERTER MMA

MINIDW 200I MMAMINIDW 160I MMAMINIDW 140I MMA
• Corriente de salida: 160 A

• Voltaje: 220 V

• Frecuencia: 50 Hz

• Capacidad de entrada: 5.3 KV

• Tensión sin carga: 56 V

• Corriente de soldadura: 20-160 A

• Ciclo de trabajo: 60%

• Electrodo: 1.0 - 3.2 mm

• Clase de aislamiento: H

• Grado de protección: IP21S

• Corriente de salida: 140 A

• Voltaje: 220 V

• Frecuencia: 50 Hz

• Capacidad de entrada: 4.5 KV

• Tensión sin carga: 56 V

• Corriente de soldadura: 20-140 A

• Ciclo de trabajo: 60%

• Electrodo: 1.0 - 3.2 mm

• Clase de aislamiento: H

• Grado de protección: IP21S

• Corriente de salida: 120 A

• Voltaje: 220 V

• Frecuencia: 50 Hz

• Capacidad de entrada: 3.8 KV

• Tensión sin carga: 56 V

• Corriente de soldadura: 20-120 A

• Ciclo de trabajo: 60%

• Electrodo: 1.0 - 2.5 mm

• Clase de aislamiento: H

• Grado de protección: IP21S

SOLDADORA INVERTER MMA SOLDADORA INVERTER MMA SOLDADORA INVERTER MMA
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DIVISIÓN
EQUIPOS DE SOLDADURA

DW 200 MMADW 160 MMAMINIDW 230I MMA
• Corriente de salida: 200 A

• Voltaje: 220 V

• Frecuencia: 50 Hz

• Capacidad de entrada: 7.1 KV

• Tensión sin carga: 56 V

• Corriente de soldadura: 20-200 A

• Ciclo de trabajo: 60%

• Electrodo: 1.0 - 4.0 mm

• Clase de aislamiento: H

• Grado de protección: IP21S

• Corriente de salida: 160 A

• Voltaje: 220 V

• Frecuencia: 50 Hz

• Capacidad de entrada: 5.3 KV

• Tensión sin carga: 65 V

• Corriente de soldadura: 

   20-160 A

• Ciclo de trabajo: 80%

• Electrodo: 1.5 - 3.2 mm

• Clase de aislamiento: H

• Grado de protección: IP21S

• Corriente de salida: 200 A

• Voltaje: 220 V

• Frecuencia: 50 Hz

• Capacidad de entrada: 7.1 KV

• Tensión sin carga: 65 V

• Corriente de soldadura: 

   20-200 A

• Ciclo de trabajo: 80%

• Electrodo: 1.5 - 4.0 mm

• Clase de aislamiento: H

• Grado de protección: IP21S

SOLDADORA INVERTER MMA SOLDADORA INVERTER MMA SOLDADORA INVERTER MMA
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• Corriente de salida: 250 A

• Voltaje: 220 V

• Frecuencia: 50 Hz

• Capacidad de entrada: 7.6 KW

• Tensión sin carga: 22-47 V

• Tensión con carga: 220 V

• Corriente de soldadura: 50-250 A

• Rango de corriente: 50-250 A

• Ciclo de trabajo: 25% 

• Clase de aislamiento: H

• Grado de protección: IP21S

• Corriente de salida: 250 A

• Voltaje: 220 V

• Frecuencia: 50 Hz

• Capacidad de entrada: 9.5 KV 

• Tensión sin carga: 65 V

• Corriente de soldadura: 20-250 A

• Ciclo de trabajo: 80%

• Electrodo: 1.5 - 5.0 m

• Clase de aislamiento: H

• Grado de protección: IP21S

DA MIG STAR 250DW 250 MMA

SOLDADORA GAS MIGSOLDADORA INVERTER MMA

SOLDADORA GAS MIGSOLDADORAS INVERTER MMA
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DIVISIÓN
EQUIPOS DE SOLDADURA

• Corriente de salida: 160 A

• Voltaje: 220 V

• Frecuencia: 50 Hz

• Capacidad de entrada: 4.8 KW

• Tensión sin carga: 70 V

• Tensión con carga: 220 V

• Corriente de soldadura: 50-160 A

• Rango de corriente: 50-160 A

• Ciclo de trabajo: 60%

• Electrodo: 1.6 - 4.0 mm

• Clase de aislamiento: F

• Grado de protección: IP21S

• Diámetro de la varilla de soldadura: 

   1.6 - 4.0 mm

• Corriente de salida: 200 A

• Voltaje: 220 V

• Frecuencia: 50 Hz

• Capacidad de entrada: 6 KW

• Tensión sin carga: 70 V

• Tensión con carga: 220 V

• Corriente de soldadura: 50-200 A

• Rango de corriente: 50-200 A

• Ciclo de trabajo: 60%

• Electrodo: 1.6 - 4.0 mm

• Clase de aislamiento: F

• Grado de protección: IP21S

• Diámetro de la varilla de soldadura:

   1.6 - 4.0 mm

DAWS 200DAWS 160
SOLDADORA INVERTER TIGSOLDADORA INVERTER TIG

SOLDADORAS INVERTER TIG



DIVISIÓN
BOMBEO 
DE LÍQUIDOS

Bombas Autoaspirantes

Equipos Presurizadores

Bombas Centrífugas

Bombas Periféricas

Bombas Sumergibles
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DIVISIÓN
BOMBEO DE LÍQUIDOSBOMBAS PERIFÉRICAS

• Motor: Inducción 

• Voltaje: 110-220 V (según país)

• Frecuencia: 50 a 60 Hz

  (según país)

• Potencia nominal: 0,75 HP

• Fase: Monofásico

• Aislamiento: Clase B 

• RPM: 2850

• Altura máxima: 45 m

• Flujo máximo: 40 m

• Succión máxima: 9 m

• Diámetro succión: 1”

• Diámetro descarga: 1”

• Temperatura de 

  líquido hasta: 40°C 

• Temperatura ambiente 

  hasta: 40°C 

• Máxima presión de trabajo: 6 bar 

• Cuerpo bomba: Hierro fundido

• Soporte de motor: Aluminio

• Impulsor: Bronce

• Eje de rotor: Acero inoxidable 

   o CS45

• Sello mecánico: Grafi to -

   Craburado de silicio

• Bobinado: Cobre

• Motor: Inducción 

• Voltaje: 110-220 V (según país)

• Frecuencia: 50 a 60 Hz

  (según país)

• Potencia nominal: 1 HP

• Fase: Monofásico

• Aislamiento: Clase B 

• RPM: 2850

• Altura máxima: 70 m

• Flujo máximo: 50 m

• Succión máxima: 9 m

• Diámetro succión: 1 1/2”

• Diámetro descarga: 1 1/2 “

• Temperatura de

   líquido hasta: 40°C 

• Temperatura ambiente

   hasta: 40°C 

• Peso: 11.5 kg

• Cuerpo bomba: Hierro fundido

• Soporte de motor: Aluminio

• Impulsor: Bronce

• Eje de rotor: Acero inoxidable 

   o CS45

• Sello mecánico: Grafi to - 

   Craburado de silicio

• Bobinado: Cobre 

• Motor: Inducción 

• Voltaje: 110-220 V (según país)

• Frecuencia: 50 a 60 Hz

  (según país)

• Potencia nominal: 0,5 HP

• Fase: Monofásico

• Aislamiento: Clase B 

• Protección: IP 40

• Altura máxima: 30 m

• Flujo máximo: 3 m3/h

• Succión máxima: 8 m

• Diámetro succión: 1”

• Diámetro descarga: 1”

• Temperatura de 

  líquido hasta: 40°C 

• Temperatura ambiente

   hasta: 40°C 

• Máxima presión de trabajo: 6 bar 

• Cuerpo bomba: Hierro fundido

• Soporte de motor: Aluminio

• Impulsor: Bronce

• Eje de rotor: Acero inoxidable 

   o CS45

• Sello mecánico: Grafi to -

   Craburado de silicio

• Bobinado: Cobre

DAEQB 60 DAEQB 70 DAEQB 90
BOMBAS PERIFÉRICASBOMBAS PERIFÉRICASBOMBAS PERIFÉRICAS
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BOMBAS CENTRÍFUGAS BOMBAS CENTRÍFUGAS BOMBAS CENTRÍFUGAS

DAECPM 158DAECPM 146DAECPM 130
• Motor: Inducción 

• Voltaje: 110-220 V (según país)

• Frecuencia: 50-60 Hz (según país)

• Potencia nominal: 0,5 HP

• Fase: Monofásico

• Aislamiento: Clase B 

• Protección: IP 44

• RPM: 2850

• Altura máxima: 22 m 

• Flujo máximo: 90 L/min 

• Succión máxima: 8

• Diámetro succión: 1”

• Diámetro descarga: 1”

• Temperatura de líquido hasta: 40°C

• Temperatura ambiente hasta: 40°C

• Máxima presión de trabajo: 6 bar 

• Cuerpo bomba: Hierro fundido

• Soporte de motor: Aluminio

• Impulsor: Bronce

• Eje de rotor: Acero inoxidable 

   o CS45

• Sello mecánico: Grafi to

   Carburo de sicilio

• Bobinado: Cobre

• Motor: Inducción 

• Voltaje: 110-220 V (según país)

• Frecuencia: 50-60 Hz (según país)

• Potencia nominal: 0,75 HP

• Fase: Monofásico

• Aislamiento: Clase B 

• Protección: IP 44

• RPM: 2850

• Altura máxima: 27 m 

• Flujo máximo: 9 m3/h 

• Succión máxima: 7 m

• Diámetro succión: 1”

• Diámetro descarga: 1” 

• Temperatura de líquido hasta: 40°C 

• Temperatura ambiente hasta: 40°C 

• Máxima presión de trabajo: 6 bar 

• Cuerpo bomba: Hierro fundido

• Soporte de motor: Aluminio

• Turbina: Bronce 

• Eje de rotor: Acero inoxidable 

   o CS 45

• Sello mecánico: Grafi to

   Carburado de silicio 

• Bobinado: Cobre 

• Motor: Inducción 

• Voltaje: 110-220 V (según país)

• Frecuencia: 50-60 Hz (según país)

• Potencia nominal: 1 HP

• Fase: Monofásico

• Aislamiento: Clase B 

• RPM: 2850

• Altura máxima: 34 m 

• Flujo máximo: 6,5 m3/h 

• Succión máxima: 9

• Diámetro succión: 1 “

• Diámetro descarga: 1” 

• Temperatura de líquido hasta: 40°C

• Temperatura ambiente hasta: 40°C

• Máxima presión de trabajo: 6 bar 

• Blindada: 100%

• Turbina de bronce: Sí 

• Cuerpo bomba: Hierro fundido

• Soporte de motor: Aluminio

• Impulsor: Bronce

• Eje de rotor: Acero Inoxidable 

   o CS 45 

• Sello mecánico: Grafi to

   Carburado de silicio 

• Bobinado: Cobre 

BOMBAS CENTRÍFUGAS
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BOMBAS CENTRÍFUGAS BOMBAS CENTRÍFUGAS

DAECPM 200DAECPM 180
• Motor: Inducción 

• Voltaje: 110-220 V (según país)

• Frecuencia: 50-60 Hz (según país)

• Potencia nominal: 3 HP

• Fase: Monofásico

• Aislamiento: Clase B 

• RPM: 2850

• Altura máxima: 55 m 

• Flujo máximo: 6,5 m3/h 

• Succión máxima: 9

• Diámetro succión: 1“

• Diámetro descarga: 1” 

• Temperatura de líquido hasta: 40°C

• Temperatura ambiente hasta: 40°C

• Máxima presión de trabajo: 6 bar 

• Blindada: 100%

• Turbina de bronce: Sí 

• Cuerpo bomba: Hierro fundido

• Soporte de motor: Aluminio

• Impulsor: Bronce

• Eje de rotor: Acero Inoxidable o CS 45 

• Sello mecánico: Grafi to - Carburado de silicio 

• Bobinado: Cobre 

• Motor: Inducción 

• Voltaje: 110-220 V (según país)

• Frecuencia: 50-60 Hz (según país)

• Potencia nominal: 1.5 HP

• Fase: Monofásico

• Aislamiento: Clase B 

• Protección: IP 44

• RPM: 2850

• Altura máxima: 39 m 

• Flujo máximo: 7,2 m3/h 

• Succión máxima: 7 m

• Diámetro succión: 1”

• Diámetro descarga: 1” 

• Temperatura de líquido hasta: 40°C 

• Temperatura ambiente hasta: 40°C 

• Máxima presión de trabajo: 6 bar 

• Cuerpo bomba: Hierro fundido

• Soporte de motor: Aluminio

• Turbina: Bronce 

• Eje de rotor: Acero inoxidable o CS 45

• Sello mecánico: Grafi to - Carburado de silicio 

• Bobinado: Cobre 

DIVISIÓN
BOMBEO DE LÍQUIDOS

BOMBAS CENTRÍFUGAS BOMBAS CENTRÍFUGAS
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BOMBAS AUTOASPIRANTES EQUIPO PRESURIZADOR

• Motor: Inducción 

• Voltaje: 110-220 V (según país)

• Frecuencia: 50-60 Hz (según país) 

• Potencia: 1 HP 

• Fase: Monofásico

• Aislamiento: Clase B 

• RPM: 2850

• Tanque: 1.0 HP 

• Manguera fl exible: 1”” x 1””

• Cable: 1.5 m 

• Conector de metal: 3

• Temperatura de líquido hasta: 40°C

• Temperatura máxima ambiente: 40°C

• Máxima presión: 7 bar 

• Origen: China

• Tanque: 24 L 

• Manguera fl exible: 1”” x 1””

• Cable: 1.5 m 

• Conector de metal: 3

• Temperatura de líquido hasta: 60°C

• Temperatura máxima ambiente: 40°C 

• Origen: China

• Motor: Inducción 

• Voltaje: 110-220 V (según país)

• Frecuencia: 50-60 Hz (según país) 

• Potencia: 0,75 HP 

• Fase: Monofásico

• Aislamiento: Clase B 

• RPM: 2850

AUTOJET 80SDAEJET 80S

AUTOJET 100SDAEJET 100S
BOMBAS AUTOASPIRANTES EQUIPO PRESURIZADOR

EQUIPO PRESURIZADORBOMBAS AUTOASPIRANTES URIZADOR
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DIVISIÓN
BOMBEO DE LÍQUIDOS

DAEQDP 70DAEQDP 35
• Tensión nominal:

   110-230 V / 50-60 Hz (según país)

• Potencia nominal de entrada: 750 W

• Máxima velocidad de la bomba: 12500

• Velocidad de carga:

   0-350 / 0-1200 r/min  

• Máxima altura: 8

• Máxima profundidad: 7

• Máximo tamaño de grano: 35 ó 50

• Longitud del cable: 10

• 20Q:1440 pcs; 40HQ:3000 pcs 

• Origen: China 

• Tensión nominal:    

   110-230 V / 50-60 Hz (según país)

• Potencia nominal de entrada: 550 W

• Máxima velocidad de la bomba: 8500

• Velocidad de carga: 

   0-350 / 0-1200 r/min

• Máxima altura: 7.5

• Máxima profundidad: 7

• Máximo tamaño de grano: 5

• Longitud del cable: 10

• 20Q:2380 pcs; 40HQ:5440 pcs 

• Packing style: Color

• Origen: China 

BOMBAS SUMERGIBLESBOMBAS SUMERGIBLES

BOMBAS SUMERGIBLES



DIVISIÓN
EQUIPAMIENTO 
AUTOMOTRIZ

Criquet Tipo Tijera

Criquet Hidráulico

Criquet Hidráulico Tipo Botella

Cargador de batería inteligente
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DIVISIÓN
EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ

CARGADOR DE BATERÍA

CARGADOR DE BATERÍA

CARGADOR DE BATERÍA

CARGADOR DE BATERÍA

DAMAX15

DAMAX320

DAMAX30

DAMAX600
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DAJNS 08

DAJNS 05DAJNS 04
• Capacidad: 5 tons

• Altura mínima: 195 mm

• Elevación hidráulica: 125 mm

• Altura de tuerca: 60 mm

• Altura máxima: 380 mm

• Placa base: 107 x 102 mm

• Peso neto: 3.49 kg

• Capacidad: 4 tons

• Altura mínima: 18 mm

• Elevación hidráulica: 110 mm

• Altura de tuerca: 60 mm

• Altura máxima: 350 mm

• Placa base: 107 x 102 mm

• Peso neto: 3.36 kg

DAJNS 02
• Capacidad: 2 tons

• Altura mínima: 148 mm

• Elevación hidráulica: 80 mm

• Altura de tuerca: 50 mm

• Altura máxima: 278 mm

• Placa base: 89 x 93 mm

• Peso neto: 2.27 kg

• Capacidad: 8 tons

• Altura mínima: 200 mm

• Elevación hidráulica: 125 mm

• Altura de tuerca: 60 mm

• Altura máxima: 385 mm

• Placa base: 120 x 121 mm

• Peso neto: 5.38 kg

• Capacidad: 12 tons

• Altura mínima: 210 mm

• Elevación hidráulica: 30 mm

• Altura de tuerca: 60 mm

• Altura máxima: 400 mm

• Placa base: 129 x 134 mm

• Peso neto: 6.84 kg

DAJNS 12

CRIQUETS TIPO BOTELLA

CRIQUET TIPO BOTELLA CRIQUET TIPO BOTELLA CRIQUET TIPO BOTELLA

CRIQUET TIPO BOTELLACRIQUET TIPO BOTELLA
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• 12 V, 2 Amp cargador de batería

• Indicador LED (cargando / carga completa) 

• A prueba de agua conector O-ring y cable

   de abrazadera 

• IP65 

• Protección de cortocircuito

• Protección contra polaridad invertida

• 6V/12V, 4 Amp 4 etapas de carga con cargador

   de batería inteligente

• Selección de modos: rápido, lento e invierno

• Pantalla LCD con luz de fondo

• Sistema de testeo de batería integrado

• Indicador LED (cargando / carga completa)

• IP65

• Protección contra corto circuitos/conexión

   invertida /chispas

• Abarzaderas de salida de 2 mts. de cable

DW 400DW 200
CARGADOR DE BATERÍA INTELIGENTE CARGADOR DE BATERÍA INTELIGENTE

CARGADORES DE BATERÍA



DIVISIÓN
EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ
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• 12 V, 8 Amp DC rápida velocidad de carga

• 12V, 2 Amp CC baja velocidad de carga

• 9 etapas

• A prueba de chispas

• Compensación de temperatura

• Compensación de voltaje

• Protección contra polaridad invertida 

• Protección de cortocircuito

• Protección contra sobrecalentamiento 

• IP 65 (uso en interiores) 

• Para ciclo profundo, regular, batería gel

• 15 Amp DC cargador de batería inteligente 

• Selección de salida

   6 V, 2 Amp carga DC 

   12 V 2/ 7/ 15 Amp carga DC 

   24 V 2/ 7 Amp Carga DC 

   4 etapas de carga 

• Auto-detección

   Detección automática del tipo de voltaje 

   (6/12/24) de la batería, con una recarga 

   al nivel apropiado

• Tipo de la batería de selección

   Ciclo profundo 

   Regular 

   Célula gel y ácido de plomo sellado 

• Características:

   A prueba de chispas 

   Protección del cortocircuito 

   Compensación de voltaje 

   Protección contra sobrecalentamiento 

   5 etapas (arranque suave, en masa, absorción 

   y fl otación) de características de carga

DW 1500DW 800
CARGADOR DE BATERÍA INTELIGENTE CARGADOR DE BATERÍA INTELIGENTE
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DAFJ 03
• Capacidad: 2 tons

• Altura mínima: 130 mm

• Elevación hidráulica: 225 mm

• Altura máxima: 355 mm

• Peso neto: 8.5 kg

• Capacidad: 1.5 tons

• Altura mínima: 90 mm

• Elevación hidráulica: 295 mm

• Altura máxima: 385 mm

• Peso neto: 2,5 kg

DASJ 01

CRIQUET HIDRÁULICOCRIQUET TIPO TIJERA

CRIQUET HIDRÁULICOCRIQUET TIPO TIJERA





MDS Electricidad y Seguridad Industrial C.A

Maracay, Edo. Aragua. Venezuela
Avenida Aragua Con Fuerzas Aéreas

Teléfono: (+58) 424 3166030


